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1. Wprowadzenie 
Dzi� kujemy za wybór domowego odtwarzacza multimedialnego Hyundai MBox L110 . 
Mamy nadziej� , � e jego u� ytkowanie przysporzy Pa� stwu wiele rado� ci i uprzyjemni 
sp� dzanie wolnych chwil w gronie rodziny i przyjació
.  

Odtwarzacz ten, dzi� ki rozbudowanym funkcjom odtwarzania materia
ów AV i opcji integracji 
z komputerow�  sieci�  domow� , wprowadza now�  jako��  w obs
udze multimediów 
domowych.  

Przed przyst� pieniem do instalacji urz� dzenia prosimy zapozna�  si�  z tre� ci�  niniejszej 
instrukcji. 

 

1.1. G
ówne cechy odtwarzacza 

·  Z
� cze HDMI z cyfrowym sygna
em wysokiej rozdzielczo� ci (1920x1080p) zapewnia 
najwy� sz�  jako��  obrazu i d� wi� ku oraz prostot�  pod
� czenia z odbiornikami HDTV. 

·  Odtwarzane formaty wideo: MPEG1, MPEG2 (PS/TS), MPEG4, RMVB, MKV, H264, 
WMV, MOV, FLH, VC1, AVCHD, obrazy ISO p
yt DVD oraz BluRay, i inne. 

·  Obs
uga napisów dla plików wideo; formaty SRT, SMI, SSA, SUB, LRC, PGS oraz 
TXT (z polskimi znakami) 

·  Odtwarzane formaty zdj�� : JPG, BMP, GIF, z opcj�  podk
adu muzycznego. 

·  Odtwarzane formaty muzyczne: MP3, WMA, WAV, ACC, OGG, FLAC 

·  Funkcja odtwarzania stacji radiowych nadaj� cych przez Internet. 

·  Funkcja Autostart pozwalaj� ca na automatyczne uruchomienie odtwarzania 
materia
ów wideo, muzyki  z plików lub radia internetowego automatycznie po 
w
� czeniu urz� dzenia. 

·  Wbudowane dekodery formatów DTS, DTS-MA, DTS-HR, DolbyDigital, DolbyDigital 
TrueHD oraz DolbyDigital Plus pozwalaj�  na instalacje urz� dzenia bez konieczno� ci 
pod
� czania wielokana
owego amplitunera AV. 

·  Wbudowany czytnik kart pami� ci SD/SDHC/MMC/MS 

·  Dwa z
� cza host USB 2.0 oraz z
� cze sieci LAN pozwalaj�  na po
� czenie i 
odtwarzanie danych z zewn� trznych dysków i pami� ci USB. 

·  Opcje zarz� dzania plikami pozwalaj�  na kasowanie, zmian�  nazw oraz kopiowanie 
plików pomi� dzy dyskami i pami� ciami USB, karta pami� ci i sieci� . 

·  Wbudowana karta sieciowa 100Mbit, obs
uga WLAN (WiFi 11bgn) jako opcja. 

·  Wbudowany serwer Samba i FTP pozwalaj�  na udost� pnienie danych z 
dysków/pami� ci pod
� czonych przez USB 

·  Dost� p do serwisów internetowych YouTube, Picasa, Flickr, informacji RSS oraz do 
� wiatowej prognozy pogody. 

·  Klient BitTorrent, zarz� dzany przez przegl� dark�  internetow�  z komputera PC 

·  Funkcja AutoPlay dla plików wideo i radia internetowego  

·  Przejrzyste i 
atwe w obs
udze menu ekranowe (OSD) w j� zyku polskim 
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1.2. Wersja 

Niniejsza instrukcja zosta
a przygotowana w oparciu o oprogramowanie w wersji 729 
Nowsze wersje oprogramowania, które w przysz
o� ci zostan�  udost� pnione u� ytkownikom 
odtwarzacza mog�  wprowadza�  zmiany w funkcjonalno� ci i sposobie obs
ugi odtwarzacza, 
które nie s�  opisane w niniejszej instrukcji. Informacje o aktualnych wersjach 
oprogramowania mo� na znale��  na stronach www.HyundaiMBox.pl.  

1.3. Zawarto ��  pude
ka 

W zestawie wraz z odtwarzaczem MBox znajduj�  si� : 

·  Pilot zdalnego sterowania na podczerwie�  

·  Komplet baterii do pilota (2xAAA) 

·  Zasilacz sieciowy z kablem zasilaj� cym 230V (EU) 

·  Kabel HDMI 

·  Podstawka do pracy w pionie 

·  Instrukcja obs
ugi 

W zwi� zku z ci� g
ym ulepszaniem urz� dzenia oraz poprawianiem jego w
asno� ci 
u� ytkowych producent zastrzega sobie prawo zmiany listy akcesoriów i parametrów 
technicznych odtwarzacza bez wcze� niejszego uprzedzenia. 

1.4. Warunki bezpiecznego u � ytkowania 

Odtwarzacz zosta
 zaprojektowany z du��  trosk�  o bezpiecze� stwo u� ytkowania. Aby 
zapewni�  Pa� stwu d
ugotrwa
e i bezpieczne korzystanie z urz� dzenia, prosimy o 
przestrzeganie poni� szych zalece� . 

·  Urz� dzenie powinno by�  u� ytkowane w temperaturach z zakresu +5 do +35 st.C. w 
suchych pomieszczeniach o wilgotno� ci nieprzekraczaj� cej 80%, z dala od � róde
 wody. 

·  Urz� dzenie mo� e nagrzewa�  si�  w trakcie u� ytkowania. W trakcie instalacji i u� ytkowania 
nale� y zapewni�  swobodn�  cyrkulacj�  powietrza wokó
 urz� dzenia, a w szczególno� ci nie 
u� ytkowa�  odtwarzacza w pobli� u � róde
 ciep
a i nie przykrywa�  go. 

·  Odtwarzacz mo� e pracowa�  w pozycji poziomej i pionowej. Do pracy w pionie nale� y 
korzysta�  z podstawki, która znajduje si�  w zestawie.  

·  Nie nale� y u� ytkowa�  urz� dzenia w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu lub wysokim 
poziomie wibracji. 

·  Do pod
� czenia zasilania nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalnego zasilacza. Nale� y 
zadba�  o takie u
o� enie zasilacza i jego kabli, aby nie uleg
y one zgnieceniu lub 
za
amaniu przez ci�� kie meble czy inny sprz� t AV. 

·  Odtwarzacz nie ma izolacji magnetycznej. Nale� y u� ytkowa�  go w z dala od � róde
 
silnych pól magnetycznych (jak nieekranowane g
o� niki, du� e ekrany kineskopowe), które 
mog�  zak
óci�  jego prac� . Odtwarzacz zosta
 zaprojektowany zgodnie z wymogami 
normy FCC/CE, nie emituje szkodliwych zak
óce� , ale mo� e by�  podatny na zak
ócenia 
generowane przez inne urz� dzenia. 

·  Do czyszczenia obudowy nale� y u� ywa�  wilgotnej � ciereczki, nie czy� ci�  � rodkami 
chemicznymi. W trakcie czyszczenia odtwarzacz nale� y od
� czy�  od pr� du. 

·  W razie jakichkolwiek problemów napraw�  urz� dzenia nale� y zleca�  wykwalifikowanemu 
serwisowi. Nigdy nie nale� y próbowa�  naprawy odtwarzacza we w
asnym zakresie, gdy�  
grozi to uszkodzeniem sprz� tu oraz mo� e stanowi�  niebezpiecze� stwo dla u� ytkownika i 
skutkuje utrat�  gwarancji. 
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2. Opis urz � dzenia 

2.1. Pilot zdalnego sterowania 

Pilot zdalnego sterowania pozwala na kontrol�  wszystkich funkcji urz� dzenia.  

 

Przycisk Opis funkcji 

 

POWER - Przycisk w
� czania 
Pozwala w
� cza�  i wy
� cza�  odtwarzacz 

 

TV System - przycisk cyklicznej zmiany parametrów 
(rozdzielczo� ci) wyj� cia wideo 

 
AUDIO - przycisk zmiany � cie� ki audio 
Pozwala zmieni�  np. wersj�  j� zykow�  podczas odtwarzania 
plików MKV DVD czy M2TS 

 
SUBTITLE - przycisk napisów 
Podczas odtwarzania materia
u wideo otwiera okno 
ustawie�  napisów, w którym mo� na wybiera�  � ród
o 
napisów, wielko�� , po
o� enie i kolory. 

 
DISPLAY - Przycisk wy� wietlania informacji o 
odtwarzanym materiale 

 
REPEAT - przycisk powtarzania 
Pozwala w
� czy�  opcj�  powtarzania rozdzia
u, tytu
u, pliku. 

 
A-B – przycisk do sterowania wyborem wycinka materia
u 
do cyklicznego powtarzania 

 
SEL / + – s
u� y do selekcji plików, które maj�  zosta�  
dodane do listy Ulubionych. Podczas odtwarzania pozwala 
na zwi� kszanie g
o� no� ci 

 
LOAD / -  – pozwala na dodanie zaznaczonych plików do 
listy Ulubionych. Podczas odtwarzania pozwala na 
zmniejszenie g
o� no� ci 

 

SKIP – przycisk skoku -10/+30 sek. podczas odtwarzania 
muzyki i wideo. 

 
ZOOM - Przycisk powi� kszenia 

Pozwala p
ynnie powi� ksza�  odtwarzany obraz lub film. 
Powi� kszony obraz mo� na przesuwa�  korzystaj� c z 
klawiszy strza
ek. 

 
MUTE - przycisk wyciszenia d� wi� ku. 

Naci� ni� cie przycisku powoduje wy
� cznie d� wi� ku. 
Ponowne naci� ni� cie przywraca d� wi� k. 

 

Przyciski strza
ek kursora 

Pozwalaj�  wybiera�  elementy menu, pliki z listy, itp. W odtwarzaczach z tunerem TV 
pozwala na zmian�  kana
u (góra/dó
) 

 

ENTER - Przycisk zatwierdzania 

Pozwala na zatwierdzenie wyborów w menu. U� yty dla pliku dzia
a tak jak przycisk 
odtwarzania PLAY. 

 
RETURN – przycisk powrotu Pozwala szybko wróci�  do poprzedniego menu, katalogu na 
dysku itd. 
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HOME – przycisk otwiera g
ówne menu odtwarzacza 

 
STOP - zatrzymuje odtwarzanie/nagrywanie 

 
PAUSE – pozwala na chwilowe wstrzymanie odtwarzania pliku. 

 
PLAY - S
u� y do rozpocz� cia odtwarzania wskazanego pliku/utworu. W oknie kopiowania 
plików s
u� y do zaznaczania plików i folderów do skopiowania. 

 Przycisk szybkiego przewijania w ty
 i w przód. 

Kolejne naci� ni� cia zwi� kszaj�  pr� dko��  przewijania, sekwencja pr� dko� ci: x1, x2, x4, x8, 
x16, x32 (zale� nie od materia
u) 

 
PREV - przycisk „Poprzedni” 

Pozwala przej��  do poprzedniego utworu lub poprzedniej strony z list�  plików. 

 
NEXT - przycisk „Nast� pny” 

Pozwala przej��  do poprzedniego utworu lub poprzedniej strony z list�  plików. 

 

0-9 - przyciski numeryczne 

Pozwalaj�  na szybkie wpisywanie ró� nych warto� ci liczbowych, o które system mo� e 
spyta�  (np. przy wpisywaniu adresu IP w konfiguracji sieci) 

 
GOTO - Przycisk przej� cia/wyszukiwania.  

Pozwala na szybki przeskok w dowolne miejsce odtwarzanego pliku. Podczas 
przegl� dania plików i katalogów prze
� cza pomi� dzy widokiem obrazkowym i tekstowym. 

 
EDIT - W zale� no� ci od kontekstu, przycisk pozwala na otwarcie menu z operacjami 
mo� liwymi do wykonania w danych momencie. Np. dla zaznaczonego pliku mog�  to by�  
operacje kasowania i zmiany nazwy. 

2.2. Obudowa 

 

1. Dioda sygnalizuj� ca prac�  urz� dzenia (niebieska – w
� czone, czerwona – u� pione) 

2. Czujnik sygna
ów pilota IR 

3. Gniazdo zasilania 12V DC  

4. Dwa porty HOST USB (v.2.0) 

5. Z
� cze zewn� trznego czujnika podczerwieni (EXT IR) 

6. Cyfrowe wyj� cie HDMI (v1.3a) 

7. Gniazdo sieci LAN (ethernet, RJ45) 

8. Z
� cze AV out, z sygna
em audio stereo i wideo kompozyt 
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9. Cyfrowe wyj� cie audio (koaksjalne) 

10.  Przycisk aktualizacji oprogramowania (F/W) 

11.  Gniazdo czytnika kart pami� ci 

2.3. Pierwsze uruchomienie 

2.3.1. Instalacja oprogramowania 

Odtwarzacz po wyj� ciu z pude
ka mo� e mie�  zainstalowan�  wersj�  oprogramowania starsz�  
ni�  aktualnie dost� pna na rynku. Dla uzyskania pe
nej funkcjonalno� ci sprz� tu zalecana jest 
aktualizacja. Informacje dotycz� ce aktualizacji oprogramowania znajduj�  si�  w rozdziale 
„Aktualizacja oprogramowania” na stronie 36.  

2.3.2. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 

Przed pierwszym u� yciem pilota nale� y zainstalowa�  w nim dwie baterie formatu AAA. 
Komora baterii znajduje si�  od spodu pilota. Instalacje baterii nale� y przeprowadzi�  zgodnie 
z rysunkiem. Baterie znajduj�  si�  w zestawie z odtwarzaczem. 

 

Podczas korzystania z pilota nale� y zwróci�  uwag�  na skierowanie go odpowiedni�  stron�  w 
kierunku odtwarzacza. Sensor sygna
ów pilota wbudowany w przedni panel urz� dzenia jest 
w stanie odczytywa�  sygna
y wysy
ane z pozycji odchylonej do 30 stopni od osi urz� dzenia.  

Kiedy po d
u� szym u� ytkowaniu pilot dzia
a zawodnie i cz���  sygna
ów nie jest 
rozpoznawana przez odtwarzacz, nale� y wymieni�  baterie. 

2.3.3. W
� czanie odtwarzacza 

Czerwony przycisk w
� czania odtwarzacza (POWER) znajduje na pilocie. Przycisk s
u� y do 
wybudzania urz� dzenia z u� pienia (z tzw. trybu StandBy) 

Po w
� czeniu urz� dzenia na ekranie wy� wietlane jest logo startowe, a na froncie obudowy 
zapala miniaturowa niebieska dioda. Korzystanie z odtwarzacza mo� na rozpocz��  po 
kilkudziesi� ciu sekundach, gdy na ekranie poka� e si�  menu g
ówne. 

2.3.4. Wy
� czanie odtwarzacza 

Wy
� czenie urz� dzenia (przej� cie w tryb StandBy) nast� puje po u� yciu przycisku POWER 
na pilocie zdalnego sterowania.  

2.3.5. Wybór j � zyka menu 

J� zyk, w którym odtwarzacz wy� wietla menu na ekranie mo� na wybra�  w Ustawieniach 
(opis na stronie 23). Wprowadzana zmiana odnosi skutek natychmiastowy i nie jest 
wymagane wy
� czanie i w
� czanie odtwarzacza. Fabrycznie zapakowane nowe urz� dzenia 
s�  ustawione na j� zyk angielski. Odtwarzacz obs
uguje menu w j� zyku polskim. 
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3. Menu g
ówne 
Po w
� czeniu urz� dzenia nale� y odczeka�  
kilkana� cie sekund, a�  na ekranie pojawi si�  
menu g
ównie. Podczas pracy urz� dzenia 
menu g
ówne mo� na tak� e przywo
a�  
przyciskiem HOME na pilocie zdalnego 
sterowania. Powtórne u� ycie przycisku 
HOME pozwala na powrót do ostatnio 
przegl� danego katalogu z plikami na dysku 
lub w sieci. 

Menu g
ówne posiada nast� puj� ce opcje: 

·  Przegl � danie. Opcja pozwala na przegl� danie zawarto� ci wbudowanego dysku, danych 
z serwerów UPnP oraz listy plików Ulubionych. W trybie tym mo� na przegl� da�  i 
odtwarza�  pliki graficzne, muzyczne oraz wideo i s
ucha�  radia internetowego i dosta�  si�  
do serwisów internetowych przygotowanych dla odtwarzacza. 

·  Sie� . Opcja pozwala na dost� p do zasobów (dysków) sieciowych.. 

·  USB. Opcja pozwala na szybki dost� p do pod
� czonych dysków/pami� ci USB. 

·  Kopiowanie plików.  S
u� y to kopiowania plików pomi� dzy dyskami i pami� ciami USB, 
sieci�  i dyskiem wewn� trznym. Pozwala na zak
adanie nowych katalogów, a tak� e na 
kasowanie plików.  

·  Ustawienia.  Pozwala na dost� p do sekcji ustawie�  i konfiguracji. 

4. Przegl � danie i odtwarzanie plików  
W trybie przegl� dania plików 
multimedialnych mo� na odtwarza�  pliki 
wideo, muzyk�  oraz zdj� cia znajduj� ce 
si� : 

·  na dyskach i pami� ciach 
zewn� trznych pod
� czonych przez z
� cza HOST USB 

·  na kartach pami� ci wsuni� tych do gniazda w obudowie 

·  na dyskach i w katalogach udost� pnionych w sieci LAN  

·  na sieciowych serwerach UPnP 

·  na li� cie ulubionych plików (Favorite) 

·  na filmowych p
ytach DVD z czytnika pod
� czonego przez USB (ODD) 

Menu przegl� dania pozwala tak� e na ods
uch internetowych stacje radiowe z plików PLS i 
M3U (iRadio) oraz na dost� p do serwisów internetowych (IMS / Internet). 

W modelu L110 opcje przegl� dania zgrupowane zosta
y w menu g
ównym w opcji 
Przegl � danie , oraz, USB i Sie� . 

Podczas przegl� dania folderów z plikami w górnej cz�� ci ekranu znajduje si�  poziome 
obrazkowe menu zawieraj� ce cztery pozycje: Wszystko , Muzyka , Zdj � cia , Filmy . 
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Menu s
u� y do wyboru typu plików, jakie maj�  by�  pokazywane w trakcie przegl� dania 
katalogów. Pozwala na filtrowanie zawarto� ci przegl� danych katalogów, tak, aby dost� pne 
by
y tylko pliki danego typu. Po wybraniu opcji Wszystko , w katalogach pokazywane s�  
wszystkie rozpoznawane pliki z filmami, muzyk�  i zdj� ciami. 

 

Opcj�  filtrowania wybiera si�  przyciskami strza
ek prawo/lewo na pilocie. Opcj�  mo� na 
zmienia�  w ka� dym momencie podczas przegl� dania katalogów. 

4.1. Przegl � danie katalogów 

Okno przegl� dania plików i katalogów jest podzielone na dwie cz�� ci. Po prawej stronie 
ekranu widoczne jest okno podgl� du i informacji o pliku zaznaczonego w cz�� ci lewej. 

Korzystaj� c ze strza
ek góra/dó
 oraz przycisków >>| (NEXT)  i |<< (PREV) mo� na 
przegl� da�  pliki i katalogi na dysku. Aby wej��  do katalogu i przegl� da�  jego zawarto�� , 
nale� y u� y�  przycisku ENTER na pilocie. Aby wyj��  z katalogu na wy� szy poziom, mo� na 
u� y�  przycisku RETURN lub przycisku ENTER po pod� wietlaniu symbolu […] (pierwsza 
pozycja na li� cie). 

 

Lista plików w bie�� cym katalogu dost� pna jest poni� ej listy katalogów. Na li� cie 
wy� wietlane s�  tylko te pliki, których typ odpowiada opcji wybranej w górnym menu, np. tylko 
pliki muzyczne, lub wszystkie pliki rozpoznawane przez odtwarzacza (dla pozycji 
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Wszystko ). Urz� dzenie rozpoznaje typy plików na podstawie rozszerze� . Jest to wst� pna 
klasyfikacja, obecno��  pliku na li� cie nie zawsze oznacza, � e odtwarzacz b� dzie potrafi
 go 
odtworzy� . 

Ma
e cyfry poni� ej listy pokazuj� , który plik z ilu plików w katalogu jest pod� wietlony. Je� eli 
nazwa pliku nie mie� ci si�  w ca
o� ci na li� cie, po pozostawieniu pod� wietlenia na 2 sekundy, 
nazwa zaczyna by�  przewijana.  

W prawej cz�� ci ekranu wy� wietlany jest podgl� d zawarto� ci oraz opisowa informacja o 
w
a� ciwo� ciach pliku (informacje o formatach audio/wideo dla plików filmowych, dane dot. 
wielko� ci dla plików zdj� ciowych, dane utworu dla plików muzycznych. 

4.1.1. Dodawanie plików do Ulubionych 

Przycisk SEL (VOL+) pozwala na oznaczanie plików (selekcja). S� siedni przycisk LOAD 
(VOL-) dodaje zaznaczone pliki to listy Ulubionych. Wi� cej informacji o obs
udze list 
Ulubionych plików znajduje si�  w rozdziale „Obs
uga Ulubionych (Playlist)” na stronie 14. 

4.2. Tryb obrazkowy 

W trybie obrazkowym pliki i foldery reprezentowane s�  przez ikony a nazwa zaznaczonego 
elementu wy� wietlana jest na dole ekranu. 

 

Przycisk GOTO na pilocie zmienia tryb wy� wietlania plików z obrazkowego na tekstowy i 
odwrotnie. W trybie obrazkowym nie jest mo� liwe prze
� czania filtrowania plików wg typów 
(Wszystko /Muzyka /Zdj � cia /Filmy ), gdy�  przyciski strza
ek prawo-lewo s
u��  do nawigacji. 
Mo� liwo��  zmiany trybu wy� wietlania na obrazkowy istniej tylko po wybraniu filtrowania 
Muzyka , Zdj � cia lub Filmy . Dla opcji Wszystko  – prze
� czenie nie tryb obrazkowy jest 
mo� liwe. 

Zasady wy� wietlania obrazków dla plików: 

·  Pliki ze zdj� ciami – wy� wietlane s�  miniaturki zdj��  

·  Pliki muzyczne – wy� wietlane s�  obrazki/ok
adki p
yt zapisane w plikach MP3 

·  Pliki wideo – wy� wietlane s�  pliki JPG lub PNG, znajduj� ce si�  w tej samej lokalizacji co 
plik wideo, pliki graficzne musz�  mie�  identyczn�  nazw�  jak plik z wideo (ró� ne jest tylko 
rozszerzenie pliku). 
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4.3. Odtwarzanie plików muzycznych 

Korzystaj� c ze strza
ek prawo/lewo nale� y wybra�  ikon�  Muzyka  (z nutk� ) lub Wszystko  w 
górnym menu. 

Po odnalezieniu katalogu z plikami muzycznymi i wy� wietleniu listy plików mo� na rozpocz��  
odtwarzanie. Po wskazaniu pliku odtwarzanie rozpocznie si�  po naci� ni� ci przycisku ENTER 
lub PLAY na pilocie. 

Przycisk REPEAT pozwala na zap� tlenie odtworzenia jednego lub wszystkich plików z 
katalogu. 

Podczas odtwarzania, w ramce w dolnej cz�� ci ekranu pokazywany jest czas odtwarzania 
oraz dane pliku. Informacje o wykonawcy, tytule, albumie itd., (je� eli s�  one zapisane w pliku 
muzycznym) podawane s�  po prawej stronie ekranu (dla pliku zaznaczonego na li� cie). 

 

Podczas odtwarzania pliku muzycznego mo� na kontynuowa�  przegl� danie katalogów bez 
przerywania odtwarzania.  

Podczas odtwarzania muzyki, po ok. 10 sekundach ekran TV jest wygaszany – pozostaje 
jedynie ramka z informacj�  o odtwarzanym pliku, a na ekranie na obudowie odtwarzacza 
wy� wietlana jest nazwa pliku oraz czas odtwarzania. 

Je� eli dla plików MP3, w katalogu znajduj�  si�  tak� e pliku LRC, z tekstami piosenek, napisy 
zostan�  wy� wietlone na ekranie TV powy� ej ramki z informacj�  o pliku (funkcja karaoke). 

Dla zaznaczonego pliku muzycznego przyciskiem EDIT mo� na otworzy�  podr� czne menu z 
opcjami zmiany nazwy i usuni� cia pliku. 
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4.4. Przegl � danie zdj ��  

Korzystaj� c ze strza
ek prawo/lewo nale� y wybra�  ikon�  Zdj � cia  lub Wszystko  w górnym 
menu.  

Po odnalezieniu katalogu ze zdj� ciami i po pod� wietleniu pliku ze zdj� ciem, po prawej 
stronie ekranu wy� wietlany jest podgl� d obrazu oraz wielko��  pliku. 

Obraz zostanie wy� wietlony na pe
nym ekranie po naci� ni� ciu przycisku ENTER lub PLAY 
na pilocie. Po przej� ciu na pe
ny ekran rozpoczyna si�  automatyczne odtwarzanie zdj�� , 
tzw. pokaz slajdów. Odtwarzacz wy� wietla kolejne zdj� cia w odst� pach od 2 do 120 sekund. 
Odpowiednich ustawie�  mo� na dokona�  w menu Ustawie�  odtwarzacza. 

Operacje dost� pne w trakcie prezentacji zdj��  na pe
nym ekranie:  

·  Aby zatrzyma�  na chwil�  prezentacj�  nale� y u� y�  przycisku PAUSE. Wznowienie 
nast� pi po u� yciu przycisku PLAY. Powrót do listy plików nast� puje po u� yciu 
przycisku STOP lub RETURN. 

·  Przycisk DISPLAY u� yty w trakcie prezentacji 
zdj� cia wy� wietla w górnej cz�� ci ekranu 
informacje o pliku (nazwa pliku, numer w 
sekwencji). Powtórne u� ycie klawisza DISPLAY 
wy� wietla informacje szczegó
owych danych 
zdj� cia (informacja zapisywana przez 
aparat/kamer� , obejmuj� ca nazw�  sprz� tu, 
ogniskow� , ekspozycj� , czu
o��  ISO itd.) 

·  Klawisze strza
ek prawo/lewo pozwalaj�  na obrócenie prezentowanego zdj� cia. 

·  Przycisk ZOOM pozwala na powi� kszenie zdj� cia (x2 x4 x8 x16). W trybie 
powi� kszenia klawisze strza
ek pozwalaj�  na przesuwanie okna powi� kszenia. 

·  Szybkie przej� cie do nast� pnego lub poprzedniego zdj� cia mo� liwe jest po u� yciu 
klawiszy >>| (nast� pny) i |<< (poprzedni) na pilocie. 

·  Przycisk GOTO zmienia tryb przegl� dania plików na obrazkowy, w którym do 
nawigacji wy� wietlane s�  miniaturki zdj�� . Ponowne u� ycie GOTO wraca do 
klasycznego uk
adu z nazwami plików i informacj�  o wybranym pliku wy� wietlan�  po 
prawej stroni ekranu. 

   

Je� eli przed wyszukaniem i ogl� daniem zdj��  uruchomione zosta
o odtwarzanie muzyki, nie 
zostanie ono przerwane i zdj� cia mo� na ogl� da�  z muzyk�  odtwarzan�  w tle. 
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4.5. Odtwarzanie plików wideo 

Korzystaj� c ze strza
ek prawo/lewo nale� y wybra�  ikon�  Filmy  lub 
Wszystko  w górnym menu.  

Po wskazaniu pliku wideo na li� cie, po prawej stronie ekranu 
uruchamiany jest podgl� d filmu (gdy funkcja okna podgl� du 
zosta
a uaktywniona w Ustawienia odtwarzacza), wy� wietlany jest 
czas trwania, wielko��  pliku, informacje o kodowaniu � cie� ki audio 
i wideo. 

Film zostanie wy� wietlony na pe
nym ekranie po naci� ni� ciu 
klawisza ENTER lub PLAY na pilocie. 

Podczas odtwarzania filmu na pe
nym ekranie dost� pne s�  
wszelkie opcje nawigacji, obejmuj� ce szybkie przewijanie, 
odtwarzanie w zwolnionym tempie, zatrzymanie, powi� kszenie 
oraz skok do nast� pnego i poprzedniego rozdzia
u (je� eli plik 
zawiera znaczniki rozdzia
ów). 

Dla niektórych materia
ów wideo dost� pne s�  opcje zmiany 
napisów oraz zmiany � cie� ki audio (klawisze AUDIO i SUBTITLE 
na pilocie). 

Po u� yciu przycisku DISPLAY w górnej cz�� ci ekranu wy� wietlona zostaje informacje o 
czasie odtwarzania, nazwie pliku i numerze pliku w sekwencji plików w katalogu. Powtórne 
u� ycie klawisza DISPLAY wy� wietla informacje o mocy sygna
u WiFi (je� eli adapter WiFi 
jest pod
� czony i aktywny). 

4.5.1. Obs
uga napisów 

Odtwarzacz wy� wietla napisy zapisane w formatach SRT, SMI, SSA oraz ASS a tak� e 
napisy z plików TXT, napisy wbudowane w pliki MKV oraz M2TS (PGS). Aby odtwarzacz 
wy� wietla
 napisy z plików zewn� trznych, nazwy tych plików musz�  by�  takie same jak 
nazwy filmów (dopuszczalne jest dodawanie przyrostków), powinny mie�  rozszerzenie 
zgodne z formatem: na TXT/SRT/SMI/SSA/ASS. Pliki z napisami musz�  znajdowa�  si�  w 
tym samym katalogu, co pliki wideo. 

 

Klawisz SUBTITLE wy� wietla menu napisów, w którym ustawi�  mo� na � ród
o napisów (plik 
zewn� trzny, napisy wbudowane), stron�  kodow�  (odpowiedzialn�  za poprawne wy� wietlanie 
znaków narodowych), po
o� enie napisów, wielko��  czcionki, kolor oraz czasow�  
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synchronizacj�  z materia
em wideo. W trakcie ogl� dania filmu z napisami dost� pna jest 
szybka zamiana parametrów bez wchodzenia do menu. Klawisze kursora na pilocie 
pozwalaj�  na zmian�  wielko� ci i po
o� enia napisów w pionie. 

Wprowadzone ustawienia napisów s�  pami� tane tak� e po wy
� czeniu odtwarzacza. 

Dla plików formatu DVD przycisk SUBTITLE nie otwiera okienka, pozwala jedynie na 
zmian�  wersji j� zykowej. 

4.5.2. Zmiana � cie � ki audio 

Je� eli odtwarzany plik zawiera wi� cej ni�  jedn�  � cie� k�  d� wi� kow� , przycisk AUDIO 
pozwala na jej zmian� . 

4.5.3. Skalowanie (ZOOM) 

Przycisk ZOOM na pilocie pozwala na p
ynne skalowanie obrazu wy� wietlanego na ekranie. 

Obraz mo� na skalowa�  proporcjonalnie, oraz niezale� nie w ka� dej osi, co pozwala na 
dopasowanie proporcji obrazu do wielko� ci ekranu i do w
asnych upodoba� . 

 

Kolejne naci� ni� cia przycisku ZOOM zmieniaj�  tryb skalowania z proporcjonalnego (Prefix), 
na r� czny (Manual) i odwrotnie. Naci� ni� cie przycisku ENTER na pilocie zmienia dzia
anie 
przycisków kursora ze skalowania (litera X w bia
ym prostok� cie) na przesuwanie obrazu 
(litera P w bia
ym prostok� cie) 

4.5.4. Odtwarzanie kopii p
yt DVD z dysków 

Odtwarzacze potrafi odtworzy�  materia
 DVD z pliku ISO – obrazu typowej filmowej p
yty 
DVD. Obraz ISO zapewnia odtwarzanie materia
u w identyczny sposób jak w klasycznym 
odtwarzaczu DVD czytaj� cym p
yt� . 

P
yta DVD mo� e by�  odtwarzana tak� e z katalogu na dysku zawieraj� cego pe
n�  kopi�  
wszystkich podkatalogów i plików z p
yty. 

Filmy na p
ytach DVD sk
adaj�  si�  z wielu plików w ró� nych formatach. Pliki z rozszerzeniem 
VOB to pliki z materia
em audio i wideo. Odtwarzacz potrafi odtwarza�  takie pliki 
bezpo� rednio, jednak nie zapewnia przy tym ca
kowitej obs
ugi wszystkich opcji dost� pnych 
z menu p
yty, np. wy� wietlania napisów. 

Pliki z rozszerzeniem IFO zawieraj�  informacje steruj� ce odtwarzaniem plików VOB oraz 
obs
ug�  menu DVD. Aby odtworzy�  materia
 DVD w sposób, w jaki robi�  to odtwarzacze 
bezpo� rednio z p
yty, nale� y uruchomi�  odtwarzanie pliku IFO. G
ównym plikiem IFO dla 
p
yty DVD jest zazwyczaj plik VIDEO_TS.IFO. Akceptowane s�  jedynie IFO z oryginalnych i 
kompletnych filmowych p
yt DVD. 

Odtwarzanie ca
ej p
yty jest dost� pne tak� e z poziomu katalogu zawieraj� cego kopi�  plików. 

Urz� dzenie nie zapewnia pe
nej zgodno� ci z formatami DVD zapisywanymi przez domowe 
nagrywarki p
yt. 

4.5.5. Odtwarzanie obrazów p
yt BluRay 

Odtwarzacz ma mo� liwo��  odtwarzania obrazów filmowych p
yt BluRay z plików ISO. 
Odtwarzanie realizowane jest uproszczonym trybie – tylko g
ówny materia
 filmowy i bez 
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obs
ugi menu p
yty. Podczas odtwarzania pliku ISO u� ytkownik ma mo� liwo��  zmiany 
� cie� ki audio (przycisk AUDIO), w
� czenia i zmiany napisów (przycisk SUBTITLE), oraz 
przeskoku do nast� pnego/poprzedniego rozdzia
u (przyciski >>|, |<<). 

4.6. Obs
uga Ulubionych ( Playlist ) 

Listy ulubionych utworów (plików wideo, zdj�� , muzyki) tworzone s�  
zachowaniem podzia
u na cztery tryby przegl� dania: Wszystko , Filmy , 
Muzyka , Zdj � cia. 

Podczas przegl� dania danych przycisk SEL na pilocie (VOL+) pozwala na 
oznaczanie (selekcj� ) plików. Przy pliku z selekcj�  pojawia si�  zielony 

piktogram z liter�  V . 

 

Anulowanie selekcji nast� puje przez powtórne naci� ni� cie przycisku SEL. Przycisk LOAD 
(VOL-) powoduje zapami� tanie referencji do zaznaczonych plików w ULUBIONYCH, w 
sekcji zgodnej z bie�� cym trybem przegl� dania danych. 

Selekcji mo� na dokonywa�  tylko dla plików znajduj� cych si�  na dyskach i pami� ciach USB 
oraz na kartach pami� ci. Pliki dost� pne w sieci nie mog�  by�  dodawane do listy. 

Pliki dodane do Ulubionych mo� na odtwarza�  pó� niej tak jakby znajdowa
y si�  w jednym 
katalogu. Referencje do plików nie s�  trwa
e, tracone s�  od
� czeniu zasilania od 
odtwarzacza. 

Dost� p do listy Ulubionych realizowany jest przez wybór opcji ULUBIONE w menu 
przegl� dania. 

4.7. Odtwarzanie p
yt DVD 

Urz� dzenie pozwala na odtwarzanie p
yt DVD za po� rednictwem optycznego 
czytnika p
yt, pod
� czanego przez z
� cze USB. Obs
ugiwane s�  standardowe, 
komputerowe zewn� trzne czytniki USB, z zewn� trznym zasilaniem.  

Urz� dzenie nie zapewnia obs
ugi wszystkich formatów p
yt CD/DVD, w wypadku 
p
yt filmowych odtwarzane s�  filmowe p
yty bez zabezpiecze� . Komercyjne p
yty 

filmowe nie s�  obs
ugiwane. 

Dost� p do obs
ugi zewn� trznego czytnika p
yt realizowany jest przez wybór opcji ODD 
(CD/DVD) w menu przegl� dania. 

 

4.8. Odtwarzanie plików przez sie �  lokaln �  

Odtwarzanie plików z dysków i katalogów dost� pnych w lokalnej sieci komputerowej jest 
mo� liwe po odpowiednim skonfigurowaniu ustawie�  sieciowych odtwarzacza (por. rozdzia
 
„Ustawienia sieci” na stronie 22.). 

Przegl� danie sieci dost� pne jest poprzez opcj�  NET/Sie�  w g
ównym menu.  
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W nast� pnym oknie na li� cie katalogów dost� pne b� d�  opcje lokalizowania plików w sieci 
LAN. 

Opcja My_Shortcuts (Moje skróty) pozwala na dost� p do serwerów plików przez r� czne 
podanie i zapisanie ich adresów sieciowych (IP lub hostname), hase
 dost� pu itd. 

Na li� cie dost� pne s�  te�  grupy robocze widoczne w sieci lokalnej. Grupa WORKGROUP 
odpowiada grupie roboczej, do której nale� y odtwarzacz. 

4.8.1. Nawigacja przez grupy robocze 

Po wej� ciu w grup�  robocz�  wy� wietlone zostan�  nazwy 
komputerów i dysków sieciowych nale�� cych do grupy. Po 
wybraniu zasobu wy� wietlone zostaj�  katalogi udost� pniane 
przez dany komputer. Je� eli dost� p do katalogu wymaga 
podania danych u� ytkownika (nazwa i has
o) na ekranie 
wy� wietlane jest odpowiednie okno. Wprowadzone dane 
mo� na od razu zapami� ta�  w menu skrótów (OK i dodaj do 
Zak
adek), do pó� niejszej bezpo� redniej nawigacji bez 
konieczno� ci ponownego ich wprowadzania. 

Dalsza nawigacja, przeszukiwanie katalogów i odtwarzanie 
plików przebiega tak, jak w wypadku dysku lokalnego. 

Uwaga!  W wypadku problemów ze znalezieniem grupy roboczej i komputera w sieci 
mo� e si�  okaza�  konieczne skorzystanie z opcji skrótów (My_Shortcuts) gdzie adres 
w� z
a (host) mo� na poda�  bezpo� rednio. Niektóre opcje konfiguracji sieci mog�  
blokowa�  dost� p do informacji o grupach roboczych i odtwarzacz nie b� dzie mia
 do 
nich dost� pu. 

 

4.8.2. Bezpo � rednia nawigacja przez adresy serwerów 

Po wybraniu opcji My_Shortcuts (Moje skróty) na li� cie wy� wietlane s�  wcze� niej zapisane 
po
� czenia do serwerów plików dost� pnych w sieci. 

Aby doda�  nowe po
� czenie nale� y otworzy�  menu kontekstowe przyciskiem EDIT na 
pilocie. 
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W menu nale� y wybra�  opcj�  Dodaj  i w wy� wietlonym oknie wprowadzi�  nale� y dane 
u� ytkownika (nazwa i has
o) oraz adres IP serwera plików.  

 

Do wprowadzania nazwy i has
a s
u� y klawiatura wy� wietlana na ekranie. Dane u� ytkownika 
mo� na pozostawi�  puste.  

Przycisk Wi� cej  w oknie wprowadzania danych pozwala na wprowadzenie dodatkowych 
danych po
� czenia, takich jak domena i nazwa hosta. Mo� na te�  nada�  etykiet�  po
� czenia, 
która b� dzie jego nazw�  na li� cie skrótów. 
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Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem OK, po
� czenie zostaje dodane do 
listy skrótów i jest gotowe do u� ycia. 

W celu skorzystania z zapisanego po
� czenia 
nale� y je pod� wietli�  i nacisn��  przycisk ENTER. 
Po komunikacie potwierdzaj� cym poprawno��  
logowania mo� na kontynuowa�  przegl� danie 
dost� pnych katalogów i odtwarzanie plików tak, 
jak dla dysku lokalnego. 

Przy próbie po
� czenia, w wypadku odmowy lub 
innych problemów z dost� pem odtwarzacz 
pokazuje okno z logowania, gdzie mo� na 
zweryfikowa�  wprowadzon�  nazw�  u� ytkownika i 
has
o. 

Aby zmieni�  dane zapami� tanej zak
adki (skrótu) nale� y pod� wietli�  go na li� cie i z menu 
otwieranego przyciskiem EDIT wybra�  opcj�  Modyfikuj . Aby usun��  po
� czenie z listy 
skrótów w menu, nale� y skorzysta�  z opcji Usu� . 

 

4.8.3. UPnP 

Odtwarzacz pozwala na dost� p do sieciowych zasobów multimedialnych 
znajduj� cych si�  na lokalnych serwerach UPnP.  

Po wskazaniu serwera UPnP, dane przez niego udost� pniane mog�  by�  
przegl� dane i odtwarzane wg ró� nych kategorii i grup – zale� nie od samego 
serwera.  

UWAGA: w zale� no� ci od wersji oprogramowania odtwarzacz mo� e nie 
wspó
pracowa�  poprawnie z niektórymi serwerami UPnP. 

5. Internetowe stacje radiowe 
Odtwarzacz jest przygotowany do obs
ugi i ods
uchu stacji radiowych 
nadaj� cych przez Internet. Informacje o stacji, nazwie, lokalizacji serwera itd. 
pobierane s�  z plików PLS lub M3U, które u� ytkownik musi skopiowa�  na 
dysk urz� dzenia do katalogu InternetRadio 

Opcja iRadio  dost� pna w menu Przegl� dania otwiera katalog InternetRadio 
pozwalaj� c na 
� czenie si�  ze stacjami radiowymi i ods
uch. Przy normalnym 
przegl� daniu dysku na ekranie TV, katalog ten jest ukrywany.  Przy dost� pnie 

przez sie�  lub przez USB, katalog jest dost� pny i mo� na zarz� dza�  plikami które si�  w nim 
znajduj� . 

Plik PLS czy M3U mo� e zawiera�  referencje do jednej stacji, referencje do kilku kana
ów 
(strumieni), na których dost� pna jest jedna stacja, lub adresy wielu ró� nych rozg
o� ni. 

Po wyborze pliku i wci� ni� ciu OK. otwierana jest zwarto��  pliku z list�  kana
ów. U� ycie 
przycisku PLAY lub ENTER na pilocie rozpoczyna 
� czenie si�  z serwerem i odtwarzanie 
muzyki.  
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Podczas odtwarzania mo� liwy jest powrót do g
ównego menu odtwarzacza i uruchomienie 
np. pokazu slajdów z muzyk�  w tle. 

Obszerne zestawy plików PLS umo� liwiaj� ce dost� p do tysi� cy stacji radiowych mo� na 
pobra�  ze stron www.hyundaimbox.pl (menu Wsparcie, sekcja Dodatki). 

Dzia
anie poszczególnych stacji jest uzale� nione od aktualnej dost� pno� ci serwera, ilo� ci 
u� ytkowników pod
� czonych do serwera i obci�� enia sieci. Niektóre rozg
o� nie nadaj�  
programy tylko o okre� lonych godzinach. Do dzia
ania stacji radiowych wymagane jest tak� e 
poprawne pod
� czenie odtwarzacza do sieci komputerowej z dost� pem do internetu. 

6. Serwisy internetowe 
Po pod
� czeniu odtwarzacza do sieci komputerowej z dost� pem do internetu 
pozwala na korzystanie z serwisów internetowych dost� pnych w menu 
Przegl� danie, przez opcj�  IMS/Internet. 

Dost� pno��  poszczególnych serwisów i opcji warunkowana jest wersj�  
oprogramowania i aktualn�  konfiguracj�  zewn� trznych serwerów 
zapewniaj� cych dost� p do tre� ci multimedialnych. 

Standardowe menu obejmuje dost� p do serwisów: 

·  YouTube - z opcj�  wyszukiwania i przegl� dania klipów wideo wg ró� nych kryteriów 

·  Flickr – funkcja wyszukiwania i przegl� dania zdj��  

·  Picasa – dost� p do swojego konta po zalogowaniu, opcja wyszukiwania 

·  Pogoda (� wiatowa prognoza pogody) – dla wybranego miasta na � wiecie, z opcj�  
zapami� tania ulubionych lokalizacji. 

·  RSS – internetowe kana
y informacyjne (tekstowe) 

Wi� cej informacji o serwisach i mo� liwo� ciach ich rozbudowy mo� na znale��  w menu 
Wsparcie na stronach WWW.HYUNDAIMBOX.PL. 
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7. Kopiowanie plików 
Opcja Kopiowanie plików  w menu g
ównym odtwarzacza otwiera okno 
kopiowania plików. 

Funkcja kopiowania pozwala na przenoszenie plików pomi� dzy 
zewn� trznymi dyskami i pami� ciami USB, kartami pami� ci oraz zasobami 
dost� pnymi w sieci lokalnej. Kopiowanie jest mo� liwe tylko pomi� dzy 
ró� nymi no� nikami, czyli np. nie mo� na skopiowa�  danych w obr� bie 
jednego dysku USB. 

W pierwszym kroku nale� y wskaza� , z którego dysku/urz� dzenia (� ród
o), na który (Miejsce 
docelowe) dane maj�  by�  kopiowane. Wyborów dokonuje si�  przez pod� wietlenie lokalizacji 
i u� ycie przycisku ENTER. Wybranie Usu�  jako miejsca docelowego oznacza�  bedzie 
kasowanie w miejsce kopiowania plików. 

 

W drugim kroku okre� la si� , które pliki/katalogi maj�  by�  kopiowane i podaje si�  folder 
przeznaczenia na dysku docelowym. 

 

Ponad oknami z plikami widoczna jest informacja o sumarycznej wielko� ci plików 
zaznaczonych (Selected Size) oraz o ilo� ci wolnej pami� ci w miejscu docelowym (Free 
Size). 

Wskazanie pozycji [nowy katalog] pozwala utworzy�  nowy katalog na dysku. Po naci� ni� ciu 
przycisku ENTER otwiera si�  okno z mo� liwo� ci�  prowadzenia nazwy katalogu. 

Do skopiowania mo� na zaznaczy�  wiele plików i katalogów. Przycisk PLAY na pilocie 
w
� cza i wy
� cza zaznaczenie pod� wietlonego pliku. Do przechodzenia mi� dzy praw�  i lew�  
list�  katalogów nale� y u� y�  klawiszy strza
ek prawo/lewo. Aby zatwierdzi�  kopiowanie 
nale� y nacisn��  przycisk strza
ki w prawo w prawym oknie.  

Okno zatwierdzenia operacji kopiowania zawiera pytanie czy pliki maj�  by�  przenoszone 
(kopiowane) czy przesuwane (kopiowane z usuni� ciem z lokalizacji � ród
owej). 
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Po potwierdzeniu operacji rozpocznie si�  proces kopiowania. W trakcie kopiowanie na 
ekranie wy� wietlany jest status operacji (nazwa kopiowanego pliku i informacja o post� pie). 

  

Po zako� czeniu przenoszenia plików mo� liwy jest powrót do menu kopiowania lub przej� cie 
do przegl� dania danych. 

8. Ustawienia i konfiguracja 
Menu Ustawie�  pozwala na zmian�  ró� nych parametrów pracy 
odtwarzacza, takich jak: j� zyk menu, ustawienia wyj��  audio i 
wideo, ustawienia sieci LAN itd. 

Menu Ustawie�  aktywuje si�  z menu g
ównego. Aby opu� ci�  menu 
i wróci�  do menu g
ównego, nale� y u� y�  przycisku HOME lub 
RETURN. 

W trybie ustawie�  po lewej stronie ekranu znajduje si�  pionowe 
obrazkowe menu steruj� ce dost� pem do poszczególnych sekcji z parametrami. 

Podczas zmiany ustawie�  nale� y korzysta�  z przycisków strza
ek i przycisku 
ENTER w celu potwierdzenia wyboru. Przy wyborze opcji i ustawie�  warto��  
aktualnie aktywna jest oznaczana � ó
t�  kropk� , pozycja kursora, czyli warto�� , 
któr�  mo� na ustawi�  po naci� ni� ciu przycisku ENTER, jest podkre� lana na 
czerwono. 

8.1. Ustawienia audio 

 

·  Tryb nocny  – umo� liwia w
� czenie tzw. kompresji dynamiki d� wi� ku, która pozwala 
na ogl� danie filmów i dobr�  s
yszalno��  cichych fragmentów bez ustawiania 
wysokiego poziomu d� wi� ku na g
o� nikach. 

·  Z
� cze HDMI – steruje aktywno� ci�  dekoderów d� wi� ku wielokana
owego dla 
wyj� cia HDMI. Przy wyborze RAW d� wi� k jest przesy
any w oryginale do 
dekodowania na zewn� trznym dekoderze. Przy ustawieniu LPCM DUAL CH d� wi� k 
wielokana
owy jest dekodowany do dwóch kana
ów i wysy
any cyfrowo (jako PCM) i 
analogowo na wyj� ciach analogowych. Dla ustawienia LPCM MULTI niektóre formaty 
d� wi� ku wielokana
owego s�  dekodowane do sygna
u PCM z zachowaniem ilo� ci 
kana
ów. 
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·  Z
� cze SPDIF – steruje aktywno� ci�  dekoderów d� wi� ku wielokana
owego dla 
wyj� cia cyfrowego (koaksjalnego). Przy wyborze RAW d� wi� k jest przesy
any w 
oryginale do dekodowania na zewn� trznym dekoderze. Przy ustawieniu LPCM 
d� wi� k wielokana
owy jest dekodowany do dwóch kana
ów i wysy
any cyfrowo (jako 
PCM) i analogowo na wyj� ciach analogowych. 

Odtwarzacz posiada wbudowane dekodery d� wi� ku wielokana
owego, które pozwalaj�  na 
przetworzenie i zredukowanie � cie� ki audio do mniejszej ilo� ci kana
ów (downmix). 
Przetworzenie takie pozwala na ods
uch materia
ów wielokana
owych w systemach stereo 
(np. przez telewizor). Dla formatów Audio HD (DTS MA, DTS HR, Dolby TrueHD), które 
mog�  wyst� powa�  w konfiguracji kana
ów 7.1, odtwarzacz wykonuje dekodowanie do dwóch 
kana
ów (LPCM) lub redukuje formaty odpowiednio do DTS (5.1) i DolbyDigital (5.1). 
Dekodowanie takie pozwala na ods
uch � cie� ek AudioHD w systemach kina domowego 
wyposa� onych w dekodery DTS/DolbyDigital w konfiguracji kana
ów do 5.1. 

Formaty DolbyDigital Plus, DolbyDigital, DTS, DTS 96/24 jest odtwarzany bez redukcji 
formatu i kana
ów, lub po zdekodowaniu do LPCM 2.0. 

8.2. Ustawienia wideo 

 

·  Proporcje obrazu  – opcja pozwala okre� li�  wspó
czynnik proporcji obrazu 
generowanego przez odtwarzacz. Parametr ten nale� y dopasowa�  do parametrów 
ekranu posiadanego odbiornika TV. 

Opcja Pan Scan 4:3  jest w
a� ciwa dla odbiorników TV o tradycyjnych, proporcjach 
ekranu 4:3. W tym trybie generowany jest obraz bez czarnych pasów na górze i dole 
ekranu, co odbywa si�  kosztem przyci� cia boków obrazu dla materia
u 
panoramicznego. 
Opcja Letter Box 4:3  jest w
a� ciwa dla odbiorników TV o tradycyjnych proporcjach 
ekranu 4:3. W tym trybie na ekranie wy� wietlany jest zawsze ca
y obraz. Dla 
materia
u panoramicznego obraz zostaje odpowiednio pomniejszony, nad i pod 
obrazem widoczne s�  czarne pasy. 

Opcja Panorama 16:9  oraz Panorama 16:10  jest w
a� ciwa dla panoramicznych 
ekranów TV. 

Opcja 16:9 Full Screen  daje optymalny obraz dla p
askich telewizorów FullHD, 
przesy
any bez skalowania (bez overscan-u). 

·  Jasno ��  – pozwala ustawi�  jasno��  obrazu generowanego przez odtwarzacz. Po 
wybraniu opcji na ekranie pokazywany jest suwak jasno� ci, w tle wy� wietlany jest 
obraz z wej� cia AV, który s
u� y do podgl� du wprowadzanych zmian. 
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·  Kontrast – pozwala ustawi�  kontrast obrazu generowanego przez odtwarzacz. Po 
wybraniu opcji na ekranie pokazywany jest suwak kontrastu, w tle wy� wietlany jest 
obraz z wej� cia AV, który s
u� y do podgl� du wprowadzanych zmian. 

·  DNR - (Digital Noise Reduction) – system redukcji szumów – tylko dla sygna
u 
AC3/Dolby Digital. 

·  System TV  – pozwala wybra�  parametry (rozdzielczo� ci) wyj� cia wideo. Dost� pne 
s�  ustawienia HDMI AUTO, PAL, NTSC, 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080p 
50Hz oraz 1080p 60Hz. W niektórych konfiguracjach po
� cze�  cz���  opcji z tej sekcji 
mo� e by�  niedost� pna i zablokowana 

·  1080p 24Hz – prze
� cznik zgodno� ci sygna
u HDMI z trybem kinowym 1080p 24Hz. 

 

8.3. Ustawienia sieci 

 

·  Ustawienia LAN  pozwalaj�  okre� li�  parametry po
� czenia kablowego z lokaln�  
sieci�  komputerow� . 

·  Ustawienia WLAN pozwalaj�  okre� li�  parametry bezprzewodowego po
� czenia z 
sieci�  WLAN (WiFi). Praca w sieci bezprzewodowej wymaga dodatkowego sprz� tu 
(adaptera, karty USB-WiFi), który nie jest cz�� ci�  standardow�  odtwarzacza. Bez 
dodatkowego sprz� tu realizuj� cego po
� czenia bezprzewodowe, ustawienia i 
po
� czenie z sieci�  WLAN nie zadzia
a. 

·  Serwer Samba  - opcja pozwala w
� cza� , wy
� cza�  i ustawia�  parametry pracy 
serwera SAMBA. Serwer SAMBA jest odpowiedzialny za udost� pnianie w sieci 
danych z dysków pod
� czonych przez USB do odtwarzacza. 

·  Serwer FTP  - opcja pozwala w
� cza� , wy
� cza�  i ustawia�  parametry pracy serwera 
FTP. Serwer FTP pozwala na dost� p do dysków pod
� czonych przez USB z sieci 
lokalnej i przez Internet, korzystaj� c z oprogramowania zgodnego z protoko
em FTP. 

·  BitTorrent  – opcja pozwala w
� cza� , wy
� cza�  i ustawia�  parametry pracy klienta 
pobierania plików w systemie BitTorrent. 

 

8.3.1. Konfiguracja sieci LAN 

Przed ustawieniami konfiguracji sieci LAN odtwarzacz nale� y pod
� czy�  kablem do sieci 
komputerowej. 

W pierwszym kroku konfiguracji nale� y wybra�  czy adresy IP maj�  by�  nadane r� cznie, czy 
automatycznie przez zewn� trzny serwer DHCP (DHCP jest zazwyczaj aktywne w routerze 
pracuj� cym w sieci). 
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W celu wybrania automatycznej konfiguracji nale� y wybra�  opcj�  Auto IP (DHCP). Po jej 
wybraniu i potwierdzeniu rozpocznie si�  testowanie po
� czenia sieciowego i je� eli zako� czy 
si�  ono sukcesem, w oknie ustawie�  pojawi si�  potwierdzenie adresu IP przydzielonego 
odtwarzaczowi. 

Przy wyborze r� cznych ustawie�  IP odtwarzacza i wyborze opcji Sta
e IP (ust. r� czne) w 
kolejnym oknie nale� y poda�  adres IP odtwarzacza, mask�  podsieci oraz adres domy� lnej 
bramy. 

 

Podczas wprowadzania numerów mo� na korzysta�  z klawiszy strza
ek (zmiana 
edytowanego pola) oraz klawiszy numerycznych (wpisywanie warto� ci) na pilocie. Po 
wpisaniu wszystkich warto� ci nale� y nacisn��  przycisk ENTER i zatwierdzi�  wprowadzone 
ustawienia. Po zatwierdzeniu rozpocznie si�  testowanie po
� czenia sieciowego i je� eli 
zako� czy si�  ono sukcesem, w oknie ustawie�  pojawi si�  potwierdzenie wprowadzonego 
adresu IP. 

Adres IP serwera DNS dost� pny przy automatycznym i r� cznym ustawianiu IP mo� na 
wype
ni�  warto� ci�  ustalon�  dla rutera zapewniaj� cego dost� p do Internetu. Ustawienie jest 
polecane przy korzystaniu z internetowych stacji radiowych. 

W wypadku w� tpliwo� ci czy problemów z konfiguracj�  nale� y w pierwszej kolejno� ci 
skontaktowa�  si�  z administratorem sieci. 

8.3.2. Konfiguracja sieci bezprzewodowej WLAN 

Konfiguracja po
� czenia z sieci�  bezprzewodow�  podzielona zosta
a na kilka kroków. 
Pomi� dzy krokami mo� na prze
� cza�  si�  przyciskami kursora prawo-lewo na pilocie. Do 
nast� pnego kroku przechodzi si�  przez naci� ni� cie przycisku strza
ki w prawo lub przycisku 
ENTER. 
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W pierwszym kroku nale� y wskaza� , który profil po
� czenia ma zosta�  aktywowany. Do 
wyboru s�  trzy profile o nazwach Connection1, Connection2 i Connection3. Ka� dy profil jest 
zestawem parametrów pozwalaj� cych na nawi� zanie po
� czenia z sieci�  bezprzewodow� . 
Korzystanie z profili jest szczególnie przydatne, gdy odtwarzacz jest przenoszony i 
pod
� czany do ró� nych sie�  WLAN. Nazwy profili w opisywanej wersji oprogramowania s�  
sta
e. 

 

Po wskazaniu profilu mo� na go aktywowa�  i nawi� za�  zdefiniowane po
� czenie (przycisk 
PLAY), lub kontynuowa�  konfiguracj�  (przycisk ENTER). 

W wypadku konfiguracji, w kolejnym kroku nale� y wskaza�  typ po
� czenia. 

 

Do wyboru s�  trzy opcje: 

·  Infrastruktura (AP)  – opcja dla po
� czenia z sieci�  bezprzewodow�  za 
po� rednictwem rutera lub punktu dost� powego (AP – access point), do którego mog�  
by�  pod
� czone tak� e inne urz� dzenia bezprzewodowe. 

·  Peer to Peer (Ad Hoc)  – opcja dla bezpo� redniego po
� czenia z komputerem z kart�  
WiFi.  

·  Po
� czenie z WPS (AP)  – opcja pozwala na automatyczne zestawienie po
� czenia z 
zabezpieczonym punktem dost� powym w trybie WPS (WiFi Protected Setup), który 
nie wymaga podawania kodów i kluczy. Do korzystania z tego trybu wymagana jest 
karta WiFi oraz punkt dost� powy obs
uguj� cy tryb WPS. 

Infrastruktura (AP) 

Po wybraniu opcji Infrastruktura i akceptacji na nast� pnym ekranie wybra�  nale� y punkt 
dost� powy b� d� cych w zasi� gu odtwarzacza. 
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Na li� cie podane s�  nazwy SSID punktów dost� powych, sposób ochrony dost� pu 
(kodowania) oraz aktualna moc sygna
u. Korzystaj� c z klawiszy kursora mo� na wskaza�  
po�� dan�  sie�  i zatwierdzi�  wybór klawiszem ENTER. 

UWAGA!  Aby punkt dost� powy (AP) widoczny by
 na li� cie sieci musi mie�  w
� czon�  
opcj�  prezentacji swojej nazwy SSID. Urz� dzenia AP pozwalaj�  na ukrywanie swojej 
obecno� ci przez niepublikowanie swojej nazwy. Odtwarzacz nie pozwala na r� cznie 
wpisanie nazwy SSID, gdy punkt nie jest dost� pny na li� cie. 

Odtwarzacz automatycznie rozpoznaje sposób zabezpieczenia wybranej sieci i w zale� no� ci 
od metody szyfrowania prosi o podanie klucza WEP lub klucza WPA. Dla sieci 
niezabezpieczonych pytanie to jest pomijane. 

Przy wprowadzaniu kodu nale� y pami� ta�  o tym, � e wielko��  wprowadzanych liter jest 
istotna. 

 

W kolejnym kroku odtwarzacz zapyta o sposób przydzielania adresu IP. Dost� pna jest 
r� czna konfiguracja, lub automatyczna przez zewn� trzny serwer DHCP. W konfiguracji 
r� cznej adres IP okre� la si�  w analogiczny sposób jak w konfiguracji sieci LAN. 

Po zatwierdzeniu wszystkich ustawie�  odtwarzacz wykona po
� czenie testowe i pokazane 
zostanie podsumowanie ustawionej konfiguracji z informacj�  o poprawnym zako� czeniu 
testu po
� czenia.  
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Po naci� ni� ciu ENTER ustawienia zostan�  zapisane w edytowanym profilu. 

Je� eli po
� czenie nie powiedzie si� , nale� y powtórzy�  wszystkie kroki konfiguracji i 
spróbowa�  ponownie. 

W wypadku problemów z konfiguracj�  sieci bezprzewodowej nale� y w pierwszej kolejno� ci 
skonsultowa�  si�  administratorem sieci i sprawdzi�  regu
y dost� pu (has
a, filtrowanie MAC 
adresów, metody szyfrowania danych) zdefiniowane w ruterze lub punkcie dost� powym do 
którego odtwarzacz ma si�  pod
� czy� . 

Peer to peer ( Ad Hoc ) 

Dla po
� cze�  Ad-Hoc, gdy odtwarzacz 
� czy si�  bezpo� rednio z jednym w� z
em 
(komputerem) sekwencja ustawie�  jest nast� puj� ca: 

 

Na pierwszym ekranie, podobnie jak dla po
� cze�  z AP, wskaza�  nale� y profil po
� czenia. 
Je� eli ustawienia by
y wcze� niej ju�  wprowadzone w kolejnym kroku nale� y potwierdzi�  
po
� czenie (przycisk PLAY) i poczeka�  a�  zostanie nawi� zane. Je� eli parametry po
� czenia 
maj�  zosta�  zmodyfikowane nale� y nacisn��  ENTER, a w kolejnym oknie wybra�  opcj�  
po
� czenia Ad Hoc. 

W nast� pnym oknie ustawie�  nale� y poda�  nazw�  SSID sieci ustanowion�  dla drugiego 
w� z
a (komputera), z którym ma zosta�  nawi� zane po
� czenie. U� ywaj� c strza
ek kursora 
nale� y pod� wietli�  pozycj�  Nazwa sieci (SSID) i nacisn��  przycisk ENTER na pilocie w celu 
wprowadzenia nazwy. Przy wprowadzaniu nazwy nale� y pami� ta� , � e du� e i ma
e litery s�  
rozró� nialne i maj�  znaczenie. 
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W nast� pnym polu nale� y wybra�  opcj�  zabezpieczenia po
� czenia. Po
� czenie w systemie 
otwartym nie jest zabezpieczone i nie wymaga autoryzacji. W wypadku zabezpieczenia 
kluczem WEP nale� y wskaza�  opcj�  i nacisn��  przycisk ENTER na pilocie w celu 
wprowadzenia kodu. Kod WEP mo� e sk
ada�  si�  z cyfr i liter od A do F. 

W kolejnym wierszu wpisa�  nale� y adres IP odtwarzacza (Adres host IP). Przy konfiguracji 
nale� y pami� ta� , � e oba 
� czone urz� dzenia musz�  dzia
a�  w tej samej przestrzeni adresów 
IP. 

Kolejne pola adres IP wprowadza si�  korzystaj� c z klawiatury numerycznej na pilocie. 
Przej� cie do nast� pnego pola nast� puje po naci� ni� ciu przycisku ENTER na pilocie. 

Wprowadzenie wszystkich danych nale� y potwierdzi�  przyciskiem ENTER. 

 

W oknie z podsumowaniem parametrów nale� y je zapisa�  i uaktywni� . Po aktywacji 
odtwarzacz wykona po
� czenie testowe i potwierdzi poprawno��  danych. 

Po wyj� ciu z ustawie�  WLAN i po poprawnym zestawieniu po
� czenia, w menu ustawie�  
sieci znajdzie si�  potwierdzenie adresu IP przydzielonego odtwarzaczowi oraz graficzna 
prezentacja mocy sygna
u WiFi. 

 

Po ponownym otwarciu ustawie�  sieci WLAN u� ytkownik ma mo� liwo��  szybkiego wyboru 
wcze� niej zdefiniowanego profilu. Dla wskazanego profilu mo� na wybra�  zestawienie 
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po
� czenia dla zapami� tanych parametrów (przycisk PLAY) lub modyfikacj�  parametrów 
(przycisk ENTER). 

Po
� czenie z WPS (AP) 

Po
� czenie z wykorzystaniem technologii WPS wymaga posiadania odpowiedniej karty WiFi 
oraz punktu dost� powego/routera zgodnego z WPS. Tryb ten pozwala na pod
� czenie 
odtwarzacza do sieci zabezpieczonej kluczem WPA/WPA2, pod warunkiem posiadania 
fizycznego dost� pu do obu urz� dze� . 

W trybie WPS po
� czenie mo� e by�  ustanowione z wykorzystaniem przycisków na obudowie 
routera (opcja PCB (przez przycisk) ) lub przez kod PIN w sposób analogiczny jak dla 
zestawiania po
� cze�  mi� dzy urz� dzeniami bluetooth (opcja PIN (przez kod PIN) ). 

W wypadku u� ycia opcji z przyciskiem, przycisk WPS znajduj� cy si�  na punkcie 
dost� powym/routerze nale� y wcisn��  w ci� gu kilkudziesi� ciu sekund od momentu wybrania 
opcji w odtwarzaczu. 

W opcji z u� yciem kodu PIN, kod podawany jest na ekranie TV i nale� y wprowadzi�  w 
opcjach punktu dost� powego/routera (zazwyczaj w oknie konfiguracji dost� pnym przez 
przegl� dark�  internetow� ). 

 

Po wykonaniu wymaganych czynno� ci na reakcj�  odtwarzacza i potwierdzenie nawi� zania 
po
� czenia nale� y poczeka�  ok 30-60sek. 

Przed korzystaniem z trybu WPS nale� y zaznajomi�  si�  opisem wykorzystywania z tej opcji 
do
� czonym do punktu dost� powego/routera. 

8.3.3. Konfiguracja serwera SAMBA 

Wybranie opcji konfiguracji serwera SAMBA pozwala na wybór opcji w
� czenia i wy
� czenia 
serwera, oraz ustawienia podstawowych parametrów pracy – nazwy serwera oraz grupy 
roboczej. 
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Przycisk RESET w oknie parametrów pozwala na przywrócenie warto� ci domy� lnych. 
Domy� lna nazwa serwera to HMB, grupa robocza: WORKGROUP. 

8.3.4. Konfiguracja serwera FTP 

Wybranie opcji konfiguracji serwera FTP pozwala na wybór opcji w
� czenia i wy
� czenia 
serwera, oraz ustawienia parametrów konta u� ytkownika – nazwy i has
a. Serwer pracuje 
standardowo na porcie 21 i parametr ten nie podlega modyfikacji. 

  

Przycisk RESET w oknie parametrów pozwala na przywrócenie warto� ci domy� lnych. 
Domy� lna nazwa u� ytkownika to hmb , has
o hmbuser . 

8.3.5. Konfiguracja klienta BitTorrent 

Wybranie opcji konfiguracji klienta BitTorrent pozwala na wybór opcji w
� czenia i wy
� czenia 
klienta.  

 

Do dzia
ania klienta BitTorrent wymagana jest pod
� czeni dysku lub pami� ci USB do 
odtwarzacza. 

8.4. Ustawienia systemowe, ustawienia j � zyka 
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·  J� zyk menu  pozwala ustawi�  j� zyk, w jakim wy� wietlane jest menu odtwarzacza na 
ekranie TV. 

·  Strona kodowa  pozwala wybra�  sposób kodowania znaków narodowych. Dla Polski 
nale� y wybra�  stron�  � rodkowoeuropejsk� . Prawid
owy wybór strony kodowej 
wp
ywa m.in. na poprawne wy� wietlanie polskich liter w nazwach plików i katalogów 
oraz na poprawn�  obs
ug�  polskich znaków w napisach do filmów. 

·  Czcionka napisów ( Subtitle font ) – pozwala wybra�  alternatywn�  czcionk�  
u� ywan�  dla wy� wietlania napisów do filmów. Pliki z czcionkami (.ttf) powinny zosta�  
si�  na dysku/pami� ci USB w katalogu Fonts. 

·  Aktualizacja systemu –  opcja dost� pna w zale� no� ci od aktualni zainstalowanej 
wersji oprogramowania. Pozwala wykona�  aktualizacj�  oprogramowania 
systemowego (firmware) z plików skopiowanych na pami��  przeno� n�  pod
� czon�  
do gniazda USB. 

·  Czas – pozwala na ustawienie zegara czasu rzeczywistego. opcja dost� pna w 
zale� no� ci od aktualni zainstalowanej wersji oprogramowania. 

·  CD/DVD auto-start ( USB ODD AutoStart ) – okre� la czy odtwarzacz ma 
automatycznie rozpoczyna�  odtwarzanie p
yty wsuni� tej do czytnika p
yt 
pod
� czonego przez USB 

·  Znacznik k � ta – okre� la czy na ekranie ma by�  pokazywana ikona informuj� ca o 
mo� liwo� ci zmiany kamery w uj� ciu wielokamerowym (dla materia
ów DVD). 

·  Auto-Play  – funkcja pozwalaj� ca na automatyczne uruchomienie odtwarzacza po 
pod
� czeniu zasilania. Funkcja mo� e by�  w
� czona dla odtwarzania plików wideo, 
audio lub radia internetowego (iRadio). Dla plików wideo, na dysku/pami� ci USB 
powinien znale��  si�  folder o nazwie Autoplay/Movie z plikami wideo. Dla plików 
audio, na dysku/pami� ci USB powinien znale��  si�  folder o nazwie Autoplay/Music z 
plikami muzycznymi. Dla radia, plik radiowy PLS powinien znale��  si�  w katalogu 
Autoplay/InternetRadio (wielko��  liter w nazwach katalogów nie ma znaczenia). 
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od razu po w
� czeniu, bez wymaganej interakcji 
z u� ytkownikiem. 

·  Ustawienia fabryczne  – funkcja przywracania ustawie�  domy� lnych. Po wybraniu 
opcji o potwierdzeniu wszystkie ustawienia zostan�  przestawione do warto� ci 
domy� lnych (fabrycznych).  

8.5. Pozosta
e ustawienia 
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·  Wznawianie odtwarzania  – w
� czenie opcji powoduje, � e odtwarzacz zapami� tuje 
miejsce, w którym zako� czone zosta
o odtwarzanie pliku wideo i przy ponownym 
wywo
aniu kontynuuje od tego miejsca. 

·  Czas wy � wietlania zdj ��  ustala jak d
ugo zdj� cie ma pozostawa�  na ekranie przy 
w
� czonym pokazie slajdów (automatycznej prezentacji kolejnych zdj��  z folderu). 
Dost� pne warto� ci to 2, 5, 10, 30, 60 i 120 sekund, oraz mo� liwo��  wy
� czenia 
automatycznej prezentacji zdj�� . 

·  Efekt przej � cia  pozwala wybra� , jaki efekt przej� cia ma by�  stosowany przy 
pomi� dzy wy� wietleniem dwóch kolejnych obrazów w trakcie pokazu slajdów. 

·  Efekt KenBurns  to efekt dodawania ruchu (przesuwania) zdj��  podczas prezentacji 

·  Odtwarzanie ci � g
e (seamless Playback ) pozwala na odtwarzanie niektórych 
materia
ów wideo bez przerw mi� dzy plikami. Opcja przydatna jest podczas 
ogl� dania uj��  nagranych kamerami wideo.  

·  Muzyka w tle  okre� la czy przy rozpocz� cie wy� wietlania zdj��  odtwarzacz ma 
automatycznie rozpocz��  odtwarzanie muzyki. Opcja Folder oznacza, � e b� d�  
odtwarzane pliki muzyczne z tego samego folderu, w którym znajduj�  si�  zdj� cia. 
Opcja Wszystko oznacza, � e odtwarzacz ma wyszuka�  na dysku utwory muzyczne i 
odtwarza�  je po kolei, bez wzgl� du na ich lokalizacj� . 

·  Wygaszacz ekranu  – okre� la czy po ok. 60sek bezczynno� ci (gdy odtwarzacz nic 
nie wy� wietla a u� ytkownik nie podejmuje � adnych akcji) ekran ma zosta�  
wy
� czony. 

·  Okno podgl � du – pozwala w
� czy�  lub wy
� czy�  opcj�  podgl� du pliku wideo 
zaznaczonego na li� cie plików trakcie przegl� dania katalogów. Okno podgl� du 
znajduje si�  w prawym dolnym rogu ekranu, poni� ej tekstowej informacji o pliku. 
Wy
� czenie okna podgl� du pozwala na szybsze i p
ynniejsze przegl� danie plików 
wideo i szybsze rozpocz� cie odtwarzania pliku po naci� ni� ciu PLAY. 

·  Tryb przegl � dania ( Browser menu ) – okre� la jaki tryb przegl� dania plików 
(lista/obrazki) ma by�  stosowany domy� lnie podczas przegl� dania zasobów. Tryb 
mo� na pó� niej zmienia�  przyciskiem GOTO na pilocie. 
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9. Dost � p przez sie �  lokaln �   
Po pod
� czeniu do sieci lokalnej i poprawnym skonfigurowaniu odtwarzacz mo� e 
udost� pnia�  dysk(i) USB korzystaj� c z wbudowanego serwera Samba oraz  FTP.  

9.1. Serwer Samba 

Server Samba (SMB/CIFS) pozwala 
u� ytkownikom sieci korzysta�  z dysku 
odtwarzacza oraz z pod
� czonych do niego 
dysków i pami� ci USB, jak z lokalnego dysku 
komputera. Dost� pne s�  wszystkie operacje 
kopiowania (w obie strony) i kasowania plików z 
opcj�  wielodost� pu. 

Komunikacja z odtwarzaczem realizowana jest w 
tle jednak mo� e zak
óci�  normaln�  prac� , 
powoduj� c zaci� cia w odtwarzania filmów HD (na 
odtwarzanie muzyki i zdj��  zdalne transfery nie 
powinny mie�  wp
ywu).  

Aby z poziomu systemu Windows dosta�  si�  do 
dysku odtwarzacza nale� y pozna�  numer IP 
odtwarzacza (mo� na go odczyta�  w Ustawieniach 
odtwarzacza, w sekcji Sie� ), po czym wpisa�  go w 
Eksploratorze Plików, jak przyk
adowym na 
obrazku. 

Serwer jest dost� pny tak� e pod nazw�  w� z
a (hostname): HMB (w linii komend nale� y 
wpisa�  \\HMB). Adres IP lub nazw�  mo� na te�  wpisa�  w okno Uruchom otwierane z menu 
Start w Windows. Nazwa HMB jest nazw�  domy� ln�  – u� ytkownik mo� e j�  zmieni�  w 
ustawieniach odtwarzacza. 

Serwer nie  jest zabezpieczony has
em, maj�  do niego dost� p wszyscy u� ytkownicy sieci 
lokalnej. Dzia
anie serwera Samba jest opcjonalne. Za jego w
� czanie i wy
� czanie 
odpowiada opcja Serwer Samba  w Ustawieniach (sekcja Sie� ). 

9.2. Serwer FTP 

Serwer FTP wbudowany w odtwarzacz pozwala na zdalny dost� p do dysku(ów) USB za 
po� rednictwem protoko
u FTP. Urz� dzenia komunikuj� ce w FTP mog�  znajdowa�  si�  sieci 
rozleg
ej, w szczególno� ci, mo� liwa jest komunikacja przez Internet. 

Ustawienia serwera FTP (aktywno�� , login i has
o) podaje w ustawienia sieciowych 
odtwarzacza. Domy� lna nazwa u� ytkownika to hmb , has
o hmbuser . 

Aktywno��  serwera FTP jest opcjonalna, prze
� cza si�  j�  tak� e w ustawieniach 
odtwarzacza.  

10. Dost � p przez WWW 
Odtwarzacz MBox L110 wyposa� ony jest w prosty serwer stron WWW, który pozwala na 
zarz� dzanie klientem pobierania plików torrent oraz na sprawdzenie wolnego miejsca na 
pod
� czonych pami� ciach. 

Serwis dost� pny jest w przegl� darce stron WWW na komputerze pod
� czonym do sieci 
lokalnej, do której pod
� czony jest te�  odtwarzacz. Warunkiem dost� pu do serwisu jest 
poprawne pod
� czenie odtwarzacza do sieci.  



��������	
���
���   Instrukcja u� ytkownika�

www.HumanMedia.pl  33 

Serwis dost� pny jest pod adresem //HMB lub poprzez adres IP urz� dzenia, np. 
//192.168.1.102  wpisanym do paska adresu przegl� darki stron WWW.  

G
ówna strona serwisu zawiera informacje o pod
� czonych dyskach i pami� ciach USB, 
potwierdzenie aktywno� ci klienta BitTorrent, oraz krótkie menu. 

 

10.1. Klient BitTorrent 

Podstawowe ustawienia klienta s�  dost� pne w menu ustawie�  odtwarzacza, na sekcji Sie� . 
Klient mo� e by�  aktywny lub wy
� czony. Po wy
� czeniu i w
� czeniu urz� dzenia dzia
anie 
klienta mo� e by�  wstrzymane – status nale� y sprawdzi�  w menu Ustawie�  odtwarzacza, w 
sekcji Sie� . 

Menu BitTorrent Download  na stronie WWW pozwala na zarz� dzanie i konfiguracj�  klienta 
pobierania plików w systemie BitTorrent. 
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Na g
ównej stronie znajduje si�  tabela z list�  zada�  (plików torrent), które s�  pobierane. Po 
wskazaniu wiersza w tabeli, w dolnej cz�� ci okna wy� wietlana jest szczegó
owa informacja o 
statusie zadania. 

Przyciski w górnej cz�� ci okna pozwalaj�  na zarz� dzanie i konfiguracj� . 

START – dzia
a dla zada�  zaznaczonych na li� cie (znacznikiem w pierwszej kolumnie No). 
Pozwala na aktywacj�  zadania i rozpocz� cie pobierania. Klient obs
uguje ograniczon�  liczb�  
aktywnych zada�  – ustawian�  w Ustawieniach (opis ni� ej). 

STOP - dzia
a dla zada�  zaznaczonych na li� cie – zatrzymuje zadania. 

DELETE – dzia
a dla zada�  zaznaczonych na li� cie - usuwa zadania z listy 

REFRESH – powoduje od� wie� enie informacji na li� cie. 

[strza
ka góra/dó
]  – dzia
a dla zaznaczonego zadania, pozwala na przesuwanie zadania w 
tabeli. Kolejno��  zada�  ma wp
yw na kolejno��  automatycznej aktywacji zada� , gdy który�  z 
procesów zostanie zako� czonych. 

SETTING – pozwala na ustawienie parametrów pracy klienta BitTorrent. Po u� yciu przycisku 
otwierana jest strona ustawie� . 

 

Ustawienia obejmuj�  nast� puj� ce opcje: 

Max download rate – ograniczenie szybko� ci pobierania plików (wpisanie zera oznacza brak 
ograniczenia) 

Max upload rate – ograniczenie szybko� ci udost� pniania plików (wpisanie zera oznacza 
brak ograniczenia) 

If within [] hr no download… - opcja pozwala zatrzyma�  zadanie, które nie rejestruje 
dost� pno� ci danych i nie pobra
o � adnych informacji w podanym okresie czasu (w 
godzinach). Po zatrzymaniu zadania aktywowane jest nast� pne zadanie na li� cie. 
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Seeding time is [] hr… - okre� la jak d
ugo (w godzinach) po zako� czeniu pobierania pliki 
maj�  by�  udost� pniane innym u� ytkownikom sieci. Pliki s�  standardowo udost� pnianie w 
trakcie pobierania. Po zako� czeniu pobierania udost� pnianie mo� e by�  zako� czone (nale� y 
wpisa�  zero w opisywanej opcji) i zadanie jest zatrzymywane, lub dane mog�  by�  jeszcze 
przez jaki�  czas udost� pnianie. 

Delete the torrent file automatically – opcja okre� la czy po zako� czeniu pracy zadania plik 
torrent ma by�  automatycznie usuni� ty z kolejki. Wybranie NO powoduje, � e zadanie 
zostanie na li� cie jako nieaktywne. Wybranie YES, spowoduje, � e zadania zako� czone 
zostan�  automatycznie usuni� te z listy. 

Max. Simultaneous download tasks – opcja okre� la ile zada�  mo� e by�  jednocze� nie 
aktywnych. Mo� na wybra�  warto� ci od 1 do 10. Wi� ksza ilo��  zada�  zwi� ksza ilo��  
równocze� nie pobieranych plików, mo� e jednak zmniejsza�  szybko��  pobierania i zwi� ksza�  
obci�� enie procesora odtwarzacza, a przez to wp
ywa�  na szybko��  dzia
ania jego menu, 
odtwarzania zdj��  czy p
ynno��  odtwarzania filmów HD. 

Add New torrent  – pozwala na dodanie zadania (pliku torrent) do listy. Po naci� ni� ciu 
przycisku otwierana jest strona pozwalaj� ca wpisa�  � cie� k�  do pliku torrent. Przycisk 
BROWSE pozwala na odszukanie i wskazanie pliku znajduj� cego si�  na dysku komputera. 

 

Pole Device/Partition pozwala wybra�  miejsce (dysk/pami��  USB) na który maj�  by�  
pobierane pliki. 

Akceptacja dodania pliku do listy zada�  nast� puje po u� yciu przycisku YES. Przycisk NO 
wraca do listy zada�  bez podejmowania dodatkowych akcji. 

10.2. Nawigacja do dysków i pami � ci 

Menu Visit Neighbour  jest skrótem do pami� ci USB pod
� czonych do odtwarzacza i 
udost� pnionego przez sie�  za po� rednictwem protoko
u Samba. Po klikni� ciu skrótu 
otwierane jest okno Eksploratora Plików z dost� pem do zasobów odtwarzacza.  
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11. Aktualizacja oprogramowania 
W odtwarzaczu L110 oprogramowanie steruj� ce prac�  urz� dzenia przechowywane jest w 
nieulotnej pami� ci typu FLASH wbudowanej w urz� dzenie. Oprogramowanie to mo� na 
uaktualnia�  do nowszej wersji, kiedy producent udost� pni pliki z aktualizacj� . 

 

UWAGA!  Proces uaktualniania oprogramowania nale� y wykonywa�  bardzo uwa� nie, 
� ci� le stosuj� c si�  do podanych ni� ej wskazówek. Podczas ca
ego procesu nale� y 
zadba�  o stabilne zasilanie urz� dzenia, zalecane jest pod
� czenie go do awaryjnego 
zasilacza bateryjnego UPS. Od
� czenie zasilania podczas procesu aktualizacji 
oprogramowania mo� e spowodowa�  nieodwracalne unieruchomienie urz� dzenia. 
Uszkodzenia urz� dzenia powsta
e na skutek b
� dnego uaktualnienia oprogramowania 
z regu
y nie podlegaj�  naprawie gwarancyjnej (szczegó
y znajduj�  si�  na karcie 
gwarancyjnej do
� czonej do sprz� tu). 

Proces instalacji nie usuwa danych z dysku(ów) pod
 � czonych do odtwarzacza. 

 

Do aktualizacji potrzebny jest plik instalacyjny o nazwie install.img . Plik ten nale� y pobra�  z 
Internetu ze stron HyundaiMBox.pl lub ze stron wsparcia producenta. Plik instalacyjny jest 
zazwyczaj skompresowany programem ZIP lub RAR, co pozwala skróci�  czas pobierania.  

1. Pobrany pliki ZIP/RAR nale� y rozpakowa�  odzyskuj� c plik install.img  

2. Plik install.img nale� y nagra�  do g
ównego katalogu pami� ci flash (pendrive).  
Pami��  powinna by�  standardowa: mie�  jedn�  partycj� , sformatowan�  w systemie 
FAT (16 lub 32). 

3. Odtwarzacz nale� y wy
� czy� , a pami��  z plikiem install.img nale� y pod
� czy�  do 
jednego z portów USB. 

4. Po prawej stronie odtwarzacza, obok gniazda kart pami� ci znajduje si�  ma
y okr� g
y 
otwór, w którym jest przycisk. Korzystaj� c ze spinacza lub zapa
ki, nale� y wcisn��  
przycisk, trzyma�  wci� ni� ty i w
� czy�  zasilanie. 

5. Instalacja powinna rozpocz��  si�  po kilku sekundach. W tym momencie mo� na ju�  
pu� ci�  trzymany przycisk. Start aktualizacji jest te�  sygnalizowany pojawieniem si�  
informacji na ekranie TV.  

 

Je� eli aktualizacja nie rozpocznie si� , a urz� dzenie poka� e g
ówne menu - nale� y 
wróci�  do punktu 3 i spróbowa�  powtórnie. 

6. Instalacja trwa kilka minut. Na ekranie mo� na obserwowa�  post� p procesu. 

7. Po zako� czeniu urz� dzenie wy
� cza si�  i w
� cza ponownie. 

8. W pierwszym kroku po instalacji nale� y wprowadzi�  podstawowe dane startowe 
odtwarzacza: j� zyk menu, ustawienia czasu, sieci itp. 
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9. Instalacja powoduje przywrócenie niektórych ustawie�  urz� dzenia do ustawie�  
fabrycznych. Preferowane ustawienia nale� y uaktualni�  w menu Ustawie� . 

 

Wersj�  oprogramowania zainstalowanego w odtwarzaczu mo� na sprawdzi�  po wej� ciu do 
g
ównego menu i po naci� ni� ciu kolejno przycisków STOP i PAUSE na pilocie. Na ekranie 
wy� wietlonych zostanie szereg informacji systemowych. Pe
ny kod zainstalowanego 
oprogramowania znajduje si�  w wierszu zaczynaj� cym si�  od liter FW: 

 

 

12. Informacje dodatkowe 

12.1. Prawa autorskie i zastrze � one znaki handlowe 

Wszelkie prawa s�  zastrze� one. 	 adna cz���  niniejszej instrukcji nie mo� e by�  powielana, 
ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek postaci (czy to elektronicznej, 
mechanicznej, czy te�  w formie kserokopii, fotokopii, nagrania itp.), bez uzyskania 
wcze� niejszej pisemnej zgody w
a� ciciela praw autorskich. 

Zgodnie z prawem autorskim � aden fragment nie mo� e zosta�  u� yty do jakichkolwiek innych 
celów ni�  do celów prywatnych, a szczególno� ci w celach komercyjnych, bez zgody 
posiadacza praw autorskich. 

Wy
� cznym posiadaczem praw autorskich do niniejszej publikacji jest firma Human Media 
Spzoo  (www.HumanMedia.pl). 

MS-DOS, Microsoft, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista s�  znakami towarowymi 
zastrze� onymi przez Microsoft Corporation. 

Apple Macintosh i MAC s�  znakami towarowymi zastrze� onymi przez Apple Computer. 

Dolby, AC3 oraz symbol podwójnego-D s�  znakami zastrze� onymi przez Dolby Laboratories 

Logo DTS oraz symbol graficzny DTS s�  znakami zastrze� onymi przez Digital Theater 
Systems, Inc. 

HDMI jest znakiem zastrze� onym przez HDMI Licensing LLC. 

XVID jest znakiem zastrze� onym przez XVID Project 

DivX® jest znakiem zastrze� onym przez DivX Networks Inc. DivX, oznacza format kompresji 
wideo bazuj� cy na technologii MPEG-4. 

Wszystkie inne znaki handlowe wyst� puj� ce w instrukcji mog�  by�  zastrze� onymi znakami i 
w
asno� ci�  firm trzecich, niewymienionych w niniejszej publikacji. U� ycie wy� ej 
wymienianych znaków i nazw towarowych w niniejszej publikacji nie narusza praw w
asno� ci 
ich w
a� cicieli i ma na celu wy
� cznie informowanie o kompatybilno� ci urz� dzenia z wy� ej 
wymienionymi. 
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12.2. Zastrze � enia dotycz � ce gwarancji 

Odtwarzacze Hyundai obj� te s�  gwarancj�  na okres 24 miesi� cy od daty zakupu. 

Szczegó
owe informacje dotycz� ce warunków podane s�  w karcie gwarancyjnej do
� czonej 
do odtwarzacza. 

Gwarancja na odtwarzacz nie obejmuje: 

- uszkodze�  spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak ogie� , wy
adowanie 
statyczne. 

- uszkodze�  powsta
ych w wyniku nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub wypadku. 

- uszkodze�  spowodowanych niew
a� ciwym u� ytkowaniem urz� dzenia lub nieostro� no� ci� . 

- odtwarzaczy, które zosta
y zmodyfikowane lub zintegrowane z innymi urz� dzeniami, a 
tak� e urz� dze� , które s�  wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych. 

- utraty oprogramowania, informacji i danych zapisanych w pami� ci odtwarzacza. 

- niew
a� ciwego u� ytkowania lub niew
a� ciwej instalacji urz� dzenia. 

- uszkodze�  spowodowanych przez niew
a� ciw�  instalacje oprogramowania systemowego, 
lub instalacj�  niew
a� ciwej wersji oprogramowania. 

 

12.3. Utylizacja zu � ytego sprz � tu 

Urz� dzenia podlegaj� ce procesom utylizacji i recyklingu s�  oznaczone 
zgodnie z Dyrektyw�  Europejsk�  2002/96/WE oraz polsk�  Ustaw�  z dnia 29 
lipca 2005r. "o zu� ytym sprz� cie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 
2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekre� lonego kontenera na odpady. 

Oznakowanie takie oznacza, � e sprz� t po okresie jego u� ytkowania nie 
mo� e by�  umieszczany 
� cznie z innymi odpadami organicznymi pochodz� cymi z 
gospodarstwa domowego. U� ytkownik jest zobowi� zany do oddania go podmiotom 
prowadz� cym zbieranie zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty 
prowadz� ce zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz�  
odpowiedni system umo� liwiaj� cy oddanie tego sprz� tu. 

W
a� ciwe post� powanie ze zu� ytym sprz� tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si�  
do unikni� cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i � rodowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikaj� cych z obecno� ci sk
adników niebezpiecznych oraz niew
a� ciwego sk
adowania i 
przetwarzania takiego sprz� tu. Wys
u� one urz� dzenie przeznaczone do usuni� cia z 
gospodarstwa domowego nie jest bezwarto� ciowym odpadem. 
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12.4. Specyfikacja techniczna 

Host USB 

Dwa z
� cza HOST USB 2.0 obs
uguj� ce zewn� trzne dyski twarde, pami� ci flash (pendrive), czytniki 
kart pami� ci, przeno� nie odtwarzacze mp3/mp4, aparaty cyfrowe i inne, udost� pniaj� ce swoj�  
pami��  w formacie dysku formatu FAT/FAT32. 

Obs
uga dysków USB z formacie NTFS i FAT(16/32).  

Zewn� trzne dyski formatu 2.5”  bez dodatkowego zasilania mog�  nie by�  obs
ugiwane. 

Czytnik kart pami � ci 

Wbudowany, obs
ugiwane formaty kart: SD, SDHC, MMC, MS 

Sie�  przewodowa LAN 

Standard 10/100Mbit, RJ45, automatyczna (DHCP) i r� czna konfiguracja IP 

Obs
ugiwane karty sieci bezprzewodowej 

Karty dedykowane, ze z
� czem USB, zbudowane na uk
adzie Ralink RT3070 (IEEE 802.11b/g/n) 
vendor free. 

Obs
uga systemów otwartych, kodowanych kluczem WEP oraz WPA/WPA2 

Konfiguracje ad-hoc i infrastruktura (AP) 

Wbudowane serwery sieciowe 

 Samba, FTP (dost� p do dysków i pami� ci USB) 

Klient BitTorrent 

BTPD, zarz� dzany przez strony WWW 

Odtwarzane formaty plików 

Wideo: M1V, M2V, M4V, M2P, MPG, DAT, VOB, MPE, MPEG, TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS, AVI, 
DIVX, ASF, WMV, MKV, MP4, RMP4, FLV, RM, RMVB, ISO, VOB, IFO 

Audio: MP3, OGG, WMA, WAV, AAC, FLAC, M3U (playlisyt) 

Stopie�  kompresji plików audio: od 32 do 320 kbps 

Obrazy: JPG, BMP, GIF 

Obs
ugiwane systemy kodowania wideo 

XVID SD/HD 

MPEG-1 

MPEG-2 SD/HD (MP@HL) 

MPEG-4.2 (ASP@L5 720p 1-point GMC) 

WMV9 (MP@HL) 

H.264 (BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1) 

VC-1 (MP@HL, AP@L3) 

RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, SD/720p 

Obs
ugiwane systemy kodowania audio 

MPEG 1/2 Audio Layers I, II, and III (MP3), OGG orbis,  

WMA, WMA Pro, PCM, LPCM, AAC, RM, RA, RAM 

Dekodowanie audio DolbyDigital, DTS, DTS 96/24 (do 2.0 PCM) 

Dekodowanie audio Dolby TrueHD, DTS-MA, DTS-HR (do core 5.1 lub 2.0 PCM) 

Tryb passthrough (RAW) dla DolbyDigital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital PLUS ( dla HDMI, do 7.1) 
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Obs
ugiwane formaty napisów do filmów  

TXT, SRT, SMI, SSA, SUB, IDX z obs
ug�  stron kodowych, w tym tak� e z obs
ug�  polskich znaków 

Obs
uga napisów wbudowanych w pliki MKV, M2TS (PGS) oraz DVD ISO i BD ISO 

LRC - teksty piosenek 

Pozosta
e parametry 

Zasilanie pilota  2xAAA 

Temp. robocza: +5°C to +40°C  

Wilgotno��  robocza 5% to 80% RH 

Zasilanie:  AC 100~240V 50~60Hz / DC 12V 2A 

Pobór mocy:  do. 24 W (2W w trybie u� pienia) 

Wymiary:   100x125x29 mm (S x G x W)  

 

W zwi� zku z ci� g
ym ulepszaniem urz� dzenia oraz poprawianiem jego w
asno� ci 
u� ytkowych producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych 
odtwarzacza bez wcze� niejszego uprzedzenia. 


