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1. Wprowadzenie 
Dzi� kujemy za wybór domowego odtwarzacza multimedialnego Xtreamer . Mamy nadziej� , � e 
jego u� ytkowanie przysporzy Pa� stwu wiele rado� ci i uprzyjemni sp� dzanie wolnych chwil w 
gronie rodziny i przyjació
.  

Odtwarzacz ten, dzi� ki swojej wszechstronno� ci, rozbudowanym funkcjom odtwarzania 
materia
ów AV i integracji z komputerow�  sieci�  domow� , wprowadza now�  jako��  w obs
udze 
multimediów domowych.  

Przed przyst� pieniem do instalacji urz� dzenia prosimy zapozna�  si�  z tre� ci�  niniejszej 
instrukcji. 

1.1. G
ówne cechy odtwarzacza 

·  Odtwarzacz obs
uguje dyski twarde 2.5" SATA o grubo� ci 9.5mm i pojemno� ci do 
640GB. 

·  Z
� cze HDMI z cyfrowym sygna
em wizyjnym wysokiej rozdzielczo� ci (1920x1080p) 
zapewnia najwy� sz�  jako��  obrazu i d� wi� ku oraz prostot�  pod
� czenia z odbiornikami 
HDTV. 

·  Odtwarzane formaty wideo: MPEG1, MPEG2 (PS/TS), MPEG4, RMVB, MKV, H264, 
WMV, MOV, FLH, VC-1, AVCHD i inne. 

·  Obs
uga napisów dla plików wideo; formaty SRT, SMI, SSA, SUB (z polskimi znakami) 

·  Odtwarzane formaty zdj�� : JPG, BMP, PNG, GIF, z opcj�  podk
adu muzycznego. 

·  Odtwarzane formaty muzyczne: MP3, WMA, WAV, ACC, OGG, FLAC 

·  Wbudowane dekodery DTS oraz AC3 (DolbyDigital) pozwalaj�  na instalacje urz� dzenia 
bez konieczno� ci pod
� czania wielokana
owego amplitunera AV. 

·  Dost� p do tematycznych bibliotek plików wideo pobieranych z Internetu. 

·  Opcje zarz� dzania plikami pozwalaj�  na kasowanie, zmian�  nazw oraz kopiowanie 
plików z pami� ci USB i sieci na dysk oraz z dysku na pami� ci USB i do sieci. 

·  Szybkie 
� cze USB 2.0 do transferu danych z komputerem PC. 

·  Dwa z
� cza host USB 2.0 oraz z
� cze sieci LAN pozwalaj�  na po
� czenie i odtwarzanie 
danych z zewn� trznych dysków i pami� ci USB oraz nap� dów CD/DVD. 

·  Wbudowana karta sieciowa 100Mbit, obs
uga WLAN (WiFi 11bgn) jako opcja. 

·  Wbudowany serwer Samba, FTP i UPnP pozwala na udost� pnienie dane z dysku 
odtwarzacza w sieci lokalnej umo� liwiaj� c wygodne przenoszenie danych z i do 
komputera. 

·  Dost� p do danych zgromadzonych w odtwarzaczu poprzez strony WWW 

·  Przejrzyste i 
atwe w obs
udze menu ekranowe (OSD) w j� zyku polskim 

Orientacyjna ilo��  danych mieszcz� ca si�  na dysku 500GB: 400 filmów lub 200 000 utworów 
muzycznych lub 300 000 zdj��  (przy za
o� eniu, 1250MB/film, 2.5MB/utwór, 1.6MB/zdj� cie). 
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1.2. Wersja 

Niniejsza instrukcja zosta
a przygotowana w oparciu o oprogramowanie w wersji 1.0.3.1 
Nowsze wersje oprogramowania, które w przysz
o� ci zostan�  udost� pnione u� ytkownikom 
odtwarzacza mog�  wprowadza�  zmiany w funkcjonalno� ci i sposobie obs
ugi odtwarzacza, 
które nie s�  opisane w niniejszej instrukcji. 

Informacje o aktualnych wersjach oprogramowania mo� na znale��  na stronach 
www.xtreamer.pl.  

1.3. Akcesoria 

Akcesoria do
� czane do odtwarzacza Xtreamer : 

·  Pilot zdalnego sterowania na podczerwie�  

·  Komplet baterii do pilota (2xAAA) 

·  Zasilacz sieciowy 12V z kablem zasilaj� cym 230V 

·  Kabel USB 

·  Kabel AV (3x cinch) 

·  Podstawka do pracy w pionie 

W zwi� zku z ci� g
ym ulepszaniem urz� dzenia oraz poprawianiem jego w
asno� ci u� ytkowych 
producent zastrzega sobie prawo zmiany listy akcesoriów i parametrów technicznych 
odtwarzacza bez wcze� niejszego uprzedzenia. 

1.4. Warunki bezpiecznego u � ytkowania 

Odtwarzacz zosta
 zaprojektowany z du��  trosk�  o bezpiecze� stwo u� ytkowania. Aby zapewni�  
Pa� stwu d
ugotrwa
e i bezpieczne korzystanie z urz� dzenia, prosimy o przestrzeganie 
poni� szych zalece� . 

·  Ze wzgl� du na stosowanie dysków twardych urz� dzenie powinno by�  u� ytkowane w 
temperaturach z zakresu +5 do +35 st.C. w suchych pomieszczeniach o wilgotno� ci 
nieprzekraczaj� cej 75%, z dala od � róde
 wody. 

·  Urz� dzenie mo� e nagrzewa�  si�  w trakcie u� ytkowania. Odtwarzacz ch
odzony jest ma
ym 
wentylatorem oraz przez metalow�  obudow� . W trakcie instalacji i u� ytkowania nale� y 
zapewni�  swobodn�  cyrkulacj�  powietrza wokó
 urz� dzenia, a w szczególno� ci nie 
u� ytkowa�  odtwarzacza w pobli� u � róde
 ciep
a i nie przykrywa� . 

·  Odtwarzacz mo� e pracowa�  w pozycji poziomej i pionowej. Do pracy w pionie nale� y 
korzysta�  z podstawki, która znajduje si�  w zestawie. Podstawka zapewnia prawid
owy 
dop
yw powietrza do wentylatora, który znajduje si�  dolnej cz�� ci obudowy. 

·  Nie nale� y u� ytkowa�  urz� dzenia w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu lub wysokim 
poziomie wibracji. 

·  Do pod
� czenia zasilania nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalnego zasilacza. Nale� y zadba�  o 
takie u
o� enie zasilacza i jego kabli, aby nie uleg
y one zgnieceniu lub za
amaniu przez 
ci�� kie meble czy inny sprz� t AV. 

·  Przy monta� u i demonta� u dysku twardego odtwarzacz nale� y bezwzgl� dnie od
� czy�  od 
kabla zasilaj� cego. 
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·  Nie nale� y od
� cza�  kabla zasilaj� cego w trakcie pracy urz� dzenia. Przed od
� czeniem 
nale� y si�  upewni� , � e urz� dzanie zosta
o wy
� czone przyciskiem POWER (na pilocie) co 
jest te�  sygnalizowane czerwonym kolorem diody na froncie obudowy. Od
� czanie kabla 
zasilaj� cego podczas pracy urz� dzenia mo� e skutkowa�  utrat�  lub uszkodzeniem danych 
zapisanych na dysku. 

·  Dysk twardy jest urz� dzeniem wra� liwym na wstrz� sy. Upadek lub uderzenie odtwarzacza 
mo� e spowodowa�  uszkodzenie dysku twardego. 

·  Odtwarzacz nie ma izolacji magnetycznej. Nale� y u� ytkowa�  go w z dala od � róde
 silnych 
pól magnetycznych (jak nieekranowane g
o� niki, du� e ekrany kineskopowe). Silne pole 
magnetyczne mo� e uszkodzi�  zapisy na dysku twardym. Odtwarzacz zosta
 zaprojektowany 
zgodnie z wymogami normy FCC/CE, nie emituje szkodliwych zak
óce� , ale mo� e by�  
podatny na zak
ócenia generowane przez inne urz� dzenia. 

·  Do czyszczenia obudowy nale� y u� ywa�  wilgotnej � ciereczki, nie czy� ci�  � rodkami 
chemicznymi. W trakcie czyszczenia odtwarzacz nale� y od
� czy�  od pr� du. 

·  W razie jakichkolwiek problemów napraw�  urz� dzenia nale� y zleca�  wykwalifikowanemu 
serwisowi. Nigdy nie nale� y próbowa�  naprawy odtwarzacza we w
asnym zakresie, gdy�  
grozi to uszkodzeniem sprz� tu, danych zapisanych na dysku oraz mo� e stanowi�  
niebezpiecze� stwo dla u� ytkownika i skutkuje utrat�  gwarancji. 

2. Pod
 � czenie i uruchomienie 

2.1. Pod
 � czanie zasilania 

Do zasilania odtwarzacza nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalnego zasilacza z zestawu. 

Zasilacz nale� y pod
� czy�  do gniazda oznaczonego POWER na tylniej � ciance urz� dzenia. 
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2.2. Pod
 � czenie z komputerem PC 

1. Wtyczk�  kabla USB nale� y pod
� czy�  do gniazda USB 2.0 z ty
u obudowy 

2. Drugi koniec kabla pod
� czy�  nale� y do gniazda USB w komputerze PC  

3. Nale� y pod
� czy�  odtwarzacz do zasilacza, zasilacz w
� czy�  do pr� du. 

4. Dysk twardy odtwarzacza zg
osi si�  w komputerze si�  jako dysk USB. 

 

2.3. Pod
 � czenie zewn � trznego dysku/pami � ci USB 

Zewn� trzny dysk lub pami��  USB nale� y pod
� czy�  do jednego z gniazd HOST USB z ty
u 
obudowy. 

Pod poj� ciem zewn� trznego dysku USB kryj�  si�  wszelkie urz� dzenia ze z
� czem USB, które 
udost� pniaj�  swoje dane w formacie mobilnego dysku (Mass Storage Class Drive). S�  to dyski 
twarde w przeno� nych obudowach, przeno� ne pami� ci flash (pendrive), czytniki kart pami� ci, 
odtwarzacze MP3/MP4, aparaty fotograficzne itp.). 

Do odtwarzacza Xtreamer mo� na równie�  pod
� cza�  zewn� trzne czytniki p
yt CD/DVD. 

UWAGA!  Odtwarzacz nie zapewnia zasilania zewn� trznych dysków twardych oraz 
nap� dów CD/DVD poprzez z
� cze USB. Wydajno��  pr� dowa z
� czy wystarczy do 
zasilania pami� ci pendrive, karty WiFi itd. Niektóre dyski USB mog�  zadzia
a�  bez 
dodatkowego zasilania, ich praca mo� e by�  jednak niestabilna. 

2.4. Pod
 � czenie sygna
ów wizji 

Opisane ni� ej po
� czenia umo� liwiaj�  ogl� danie filmów i zdj��  oraz odtwarzanie muzyki za 
po� rednictwem odbiornika TV lub HDTV. 

2.4.1. Z
� cze HDMI 

Odtwarzacz wyposa� ony jest w cyfrowe z
� cze audio-wideo HDMI. Z
� cze pozwala na 
przes
anie wysokiej jako� ci obrazu, w rozdzielczo� ciach standardowych oraz HD, a tak� e 
cyfrowego sygna
u audio w wersji stereofonicznej lub wielokana
owej. 
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Przy po
� czeniu odtwarzacza z telewizorem HDTV z
� cze HDMI zapewnia obraz najwy� szej 
jako� ci. Odtwarzacz wyposa� ony jest w z
� cze pracuj� ce w standardzie HDMI 1.3a 

2.4.2. Kabel AV OUT ( composite ) 

Kabel oznaczony kolorami bia
ym, czerwonym, � ó
tym nale� y pod
� czy�  do gniazd oznaczonych 
AUDIO OUT oraz VIDEO na tylnim panelu odtwarzacza. Przy pod
� czaniu nale� y kierowa�  si�  
dopasowaniem kolorów wtyczek do kolorów gniazd. Drugi koniec kabla pod
� czy�  nale� y do 
wej� cia AV w telewizorze, rzutniku, czy innym urz� dzeniu odtwarzaj� cym obraz. 

 

Opisane z
� cze wideo jest z
� czem kompozytowym niskiej jako� ci i przenosi obraz w tylko w 
rozdzielczo� ciach standardowych SD (PAL/NTSC).  

2.5. Pod
 � czanie cyfrowych dekoderów audio 

Odtwarzacz posiada optyczne, cyfrowe wyj� cie sygna
u audio. Korzystaj� c z odpowiedniego 
kabla optycznego nale� y pod
� czy�  wyj� cie odtwarzacza z odpowiednim wej� ciem amplitunera 
AVR lub innego cyfrowego dekodera audio (kabel optyczny nie jest zawarty w komplecie z 
odtwarzaczem). 
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Z
� cze optyczne pozwala na odtwarzanie stereofonicznej oraz wielokana
owej (do 5.1) � cie� ki 
audio formatach DTS, DolbyDigital oraz PCM zapisanej w materia
ach AV odtwarzanych przez 
odtwarzacz. 

2.6. Pod
 � czanie do sieci LAN 

Aby pod
� czy�  odtwarzacz do sieci komputerowej nale� y u� y�  kabla sieciowego (cat5, cat5e lub 
cat6). Kabel taki nie wchodzi w sk
ad standardowego wyposa� enia odtwarzacza. 

Jeden koniec kabla nale� y pod
� czy�  do gniazda LAN w odtwarzaczu, drugi koniec nale� y 
pod
� czy�  do wolnego gniazda w ruterze, prze
� czniku sieciowym (switch) lub do gniazda karty 
sieciowej komputera. 

 

2.7. Pod
 � czenie do sieci WLAN (WiFi) 

Pod
� czenie do komputerowej sieci bezprzewodowej realizowane jest za po� rednictwem 
zewn� trznego adaptera USB WiFi. Adapter ten mo� e by�  wyposa� eniem opcjonalnym lub 
standardowym odtwarzacza, zle� enie od rynku i sprzedawcy. 
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Adapter USB-WiFi nale� y pod
� czy�  do jednego z wolnych gniazd USB na tylnim panelu 
odtwarzacza. Adapter umo� liwia pod
� czenie do istniej� cej sieci (tryb Infrastructure) lub 

� czno��  w trybie Ad-Hoc z drugim komputerem. 

2.8. Pierwsze uruchomienie 

2.8.1. Instalacja dysku i oprogramowania 

Odtwarzacz po wyj� ciu z pude
ka mo� e mie�  zainstalowan�  starsz�  wersj�  oprogramowania 
systemowego. Dla uzyskania pe
nej funkcjonalno� ci sprz� tu zalecana jest aktualizacja. 
Informacje dotycz� ce aktualizacji oprogramowania znajduj�  si�  w rozdziale „Instalacja dysku i 
oprogramowania” na stronie 46.  

2.8.2. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 

Przed pierwszym u� yciem pilota nale� y zainstalowa�  w nim dwie baterie formatu AAA. Komora 
baterii znajduje si�  od spodu pilota. Instalacje baterii nale� y przeprowadzi�  zgodnie z 
rysunkiem. Baterie znajduj�  si�  w zestawie z odtwarzaczem. 

 

Podczas korzystania z pilota nale� y zwróci�  uwag�  na skierowanie go odpowiedni�  stron�  w 
kierunku odtwarzacza. Sensor sygna
ów pilota wbudowany w przedni panel urz� dzenia jest w 
stanie odczytywa�  sygna
y wysy
ane z pozycji odchylonej do 30 stopni od osi urz� dzenia.  

Kiedy po d
u� szym u� ytkowaniu pilot dzia
a zawodnie i cz���  sygna
ów nie jest rozpoznawana 
przez odtwarzacz, nale� y wymieni�  baterie. 
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2.8.3. W
� czanie odtwarzacza 

Pomara� czowy przycisk w
� czania (POWER) odtwarzacza znajduje na pilocie. Po w
� czeniu 
urz� dzenia na ekranie wy� wietlane jest logo startowe a na froncie obudowy miga czerwona 
dioda. Korzystanie z odtwarzacza mo� na rozpocz��  po kilkudziesi� ciu sekundach, gdy na 
ekranie poka� e si�  menu g
ówne, a dioda na froncie przestanie miga�  i zmieni kolor na zielony. 

2.8.4. Wy
� czanie odtwarzacza 

Wy
� czenie urz� dzenia nast� puje po u� yciu przycisku POWER na pilocie zdalnego sterowania.  

2.8.5. Wybór j � zyka menu 

J� zyk, w którym odtwarzacz wy� wietla menu na ekranie mo� na wybra�  w Ustawieniach (opis na 
stronie 31). Wprowadzana zmiana odnosi skutek natychmiastowy i nie jest wymagane 
wy
� czanie i w
� czanie odtwarzacza. Fabrycznie zapakowane nowe urz� dzenia s�  ustawione 
na j� zyk angielski. Odtwarzacz obs
uguje menu w j� zyku polskim. 

3. Opis urz � dzenia 

3.1. Pilot zdalnego sterowania 

Pilot zdalnego sterowania pozwala na kontrol�  wszystkich funkcji urz� dzenia.  

 

  

1. ON/OFF 

3.  EJECT 

5. DELETE 

7. ZOOM 

9. GOTO 

11. TVOUT 

13. INFO 

15.  Przyciski numeryczne 

17. PGUP 

19. PLAY/PAUSE 

21. FR/FF 

23. AUDIO 

25. MUTE 

27. REPEAT 

29. SYNC SUBTITLE 

2. HOME 

4. ADD 

6. GOTO 

8. MENU 

10. SETUP 

12. PREVIEW 

14. RETURN 

16. ENTER 

18. PGDN 

20. STOP 

22. VOLUME +/- 

24. A-B repeat 

26. SHUFFLE 

28.  SUBTITLE SYNC 
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Nr Przycisk Opis funkcji 

1 
 

POWER - Przycisk w
� czania 

Pozwala w
� cza�  i wy
� cza�  odtwarzacz 

2 
 

HOME – przycisk otwiera g
ówne menu odtwarzacza 

3 
 

ADD (2) – s
u� y do selekcji plików, które maj�  zosta�  dodane do listy 
Ulubionych. 

4 
 

EJECT (1) – przycisk wysuni� cia tacki na p
yt�  w nap� dzie CD/DVD 
pod
� czonym przez USB. Podczas pracy z katalogami i po selekcji plików 
pozwala na dodanie plików do Ulubionych. 

5 
 

DELETE (3) – przycisk kasowania 

6 
 

GOTO (5) - Przycisk przej� cia/wyszukiwania.  

Pozwala na szybki przeskok w dowolne miejsce odtwarzanego pliku. 

7 
 

ZOOM (4) - Przycisk powi� kszenia 

Pozwala p
ynnie powi� ksza�  odtwarzany obraz lub film. Powi� kszony obraz 
mo� na przesuwa�  korzystaj� c z klawiszy strza
ek. 

8 
 

MENU (6)  - przycisk menu p
yty DVD 

9 
 

FUNC (8) - W zale� no� ci od kontekstu, przycisk pozwala na otwarcie menu 
z operacjami mo� liwymi do wykonania w danych momencie. Dla 
zaznaczonego pliku mog�  to by�  operacje kasowania i zmiany nazwy. Dla 
plików muzycznych dost� pne b� d�  operacje dodawania do listy utworów 
(playlist), itd. 

10 
 

SETUP (7) - przycisk menu ustawie� . Po jego naci� ni� ciu otwierane (i 
zamykane) jest menu konfiguracji urz� dzenia. 

11 
 

TVOUT (9) - przycisk zmiany parametrów wyj� cia wideo 

12 
 

PREVIEW (0) - przycisk okna podgl� du 

W
� cza i wy
� cza okno podgl� du pod� wietlonego pliku podczas 
przegl� dania zawarto� ci dysku. Gdy okno podgl� du jest wy
� czone, nazwy 
plików zajmuj�  ca
�  szeroko��  ekranu. 

13 
 

INFO - Przycisk wy� wietlania informacji o odtwarzanym materiale 

14 
 

RETURN – przycisk powrotu Pozwala szybko wróci�  do poprzedniego 
menu, katalogu na dysku itd. 

15 

 

Przyciski strza
ek.  

Pozwalaj�  wybiera�  elementy menu, pliki z listy, itp. 

16 

 

ENTER - Przycisk zatwierdzania 

Pozwala na zatwierdzenie wyborów w menu. U� yty dla pliku dzia
a tak jak 
przycisk odtwarzania PLAY. 
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17 
 

PGUP - przycisk „Poprzedni” 

Pozwala przej��  do poprzedniego utworu lub poprzedniej strony z list�  
plików. 

18 
 

PGDN - przycisk „Nast� pny” 

Pozwala przej��  do nast� pnego utworu lub nast� pnej strony z list�  plików. 

19 
 

PLAY/PAUSE 

S
u� y do rozpocz� cia odtwarzania wskazanego utworu i chwilowego 
wstrzymania materia
u w trakcie odtwarzania. 

20 
 

STOP - zatrzymuje odtwarzanie 

21  Przycisk szybkiego przewijania w ty
 i w przód. 

Kolejne naci� ni� cia zwi� kszaj�  pr� dko��  przewijania, sekwencja pr� dko� ci: 
x1.1, x1.2, x1.5, x2, x4, x8, x16, x32 

22  +/- 

Przyciski zwi� kszania i zmniejszania g
o� no� ci. 

23 
 

AUDIO - przycisk zmiany � cie� ki audio 

Pozwala zmieni�  np. wersj�  j� zykow�  podczas odtwarzania plików DivX lub 
DVD. 

24 
 

A-B – przycisk do sterowania wyborem wycinka materia
u do cyklicznego 
powtarzania 

25 
 

MUTE - przycisk wyciszenia d� wi� ku. 

Naci� ni� cie przycisku powoduje wy
� cznie d� wi� ku. Ponowne naci� ni� cie 
przywraca d� wi� k. 

26 
 

SHUFFLE - przycisk losowego odtwarzania plików 

Pozwala zmieni�  domy� ln�  kolejno��  odtwarzania plików z folderu na 
kolejno��  losow�  

27 
 

REPEAT - przycisk powtarzania 

Pozwala w
� czy�  opcj�  powtarzania rozdzia
u, tytu
u, pliku. 

28 
 

SUBTITLE - przycisk napisów 

Podczas odtwarzania materia
u wideo otwiera okno ustawie�  napisów, w 
którym mo� na wybiera�  � ród
o napisów, wielko�� , po
o� enie i kolory. 

29  SYNC-SUBTITLE - przyciski synchronizacji napisów 

Ka� de naci� ni� cie przesuwa napisy wzgl� dem materia
u wideo o 100ms. 
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3.2. Panel czo
owy 

 

1. Otwierana górna pokrywa, miejsce instalacji 
dysku 

2. Dioda statusu 

3. Odbiornik sygna
ów z pilota 

4. Podstawka do pracy w pionie 

5. Wentylator 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Panel tylny 

 

 

1. Dwa porty HOST USB (v.2.0) 

2. Z
� cze USB do pod
� czania komputera PC 

3. Analogowe wyj� cie sygna
u audio (stereo 2xRCA) 

4. Wyj� cie sygna
u AV (kompozyt RCA) 

5. Cyfrowe wyj� cie audio (optyczne) 

6. Cyfrowe wyj� cie HDMI (v1.3a) 

7. Gniazdo sieci LAN (ethernet, RJ45) 

8. Gniazdo zasilania 12V DC 
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4. Menu g
ówne 
Po w
� czeniu urz� dzenia nale� y odczeka�  kilkana� cie sekund, a�  na ekranie pojawi si�  menu 
g
ównie. Podczas pracy urz� dzenia menu g
ówne mo� na tak� e przywo
a�  przyciskiem HOME 
na pilocie zdalnego sterowania. 

 

·  Media Library  - odtwarzanie plików multimedialnych z dysków, pami� ci USB, sieci.  

·  Internet  - opcja daj� ca dost� p do kilkudziesi� ciu tematycznych serwisów internetowych 
zawieraj� cych materia
y wideo, informacje graficzne i tekstowe oraz zdj� cia (wymagane jest 
pod
� czone do sieci LAN z dost� pem do Internetu). 

·  File Manager  – opcja umo� liwiaj� ca kopiowanie plików i folderów 

·  Settings  – menu Ustawie�  i konfiguracji 

W górnej cz�� ci ekranu, po lewej stronie wy� wietlany jest numer wersji oprogramowania. 
Piktogramy po prawej stronie oznaczaj�  aktywne us
ugi/po
� czenia. Kolejne ikony oznaczaj� : 
pod
� czenie dysku twardego, pod
� czenie dysku/pami� ci przez USB, aktywno��  serwera 
Samba (piktogram NAS), UPnP, FTP, oraz fakt pod
� czenia do sieci LAN lub WLAN (WiFi). 

5. Media Library  - odtwarzanie plików  
W trybie odtwarzania plików multimedialnych mo� na odtwarza�  
pliki wideo, muzyk�  oraz zdj� cia znajduj� ce si� : 

·  na dyskach i pami� ciach zewn� trznych pod
� czonych przez 
z
� cza HOST USB 

·  na wewn� trznym dysku odtwarzacza 

·  na dyskach i w katalogach udost� pnionych w sieci LAN  

·  na li� cie ulubionych plików 

·  na sieciowych serwerach UPnP 

·  na p
ycie CD/DVD w czytniku pod
� czonym do portu USB 
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Podczas przegl� dania folderów z plikami w górnej cz�� ci ekranu znajduje si�  poziome menu 
zawieraj� ce cztery pozycje: Wszystko , Muzyka , Foto , Filmy . Menu s
u� y do wyboru typu 
plików, jakie maj�  by�  pokazywane w trakcie przegl� dania katalogów. Pozwala na filtrowanie 
zawarto� ci przegl� danych katalogów, tak, aby dost� pne by
y tylko pliki danego typu. Po 
wybraniu opcji Wszystko , w katalogach pokazywane s�  wszystkie rozpoznawane pliki z 
filmami, muzyk�  i zdj� ciami. 

 

Opcj�  filtrowania wybiera si�  przyciskami strza
ek prawo/lewo na pilocie. Opcj�  mo� na zmienia�  
w ka� dym momencie podczas przegl� dania katalogów. 

5.1. Przegl � danie katalogów 

Okno przegl� dania katalogów mo� e wype
nia�  ca
�  szeroko��  ekranu, lub mo� e by�  podzielone 
na dwie cz�� ci. Przy podziale, po prawej stronie ekranu widoczne jest okno podgl� du pliku 
zaznaczonego w cz�� ci lewej. Zmiany uk
adu wykonywane s�  przyciskiem PREVIEW na 
pilocie. Odtwarzacz zapami� tuje wybrany uk
ad osobno dla ka� dego z trybów Wszystko , 
Muzyka , Foto , Filmy  

Korzystaj� c ze strza
ek góra/dó
 oraz przycisków >>| (PGUP) i |<< (PGDN) mo� na przegl� da�  
pliki i katalogi na dysku. Aby wej��  do katalogu i przegl� da�  jego zawarto�� , nale� y u� y�  
przycisku ENTER na pilocie. Aby wyj��  z katalogu na wy� szy poziom, mo� na u� y�  przycisku 
RETURN lub przycisku ENTER po pod� wietlaniu symbolu […] (pierwsza pozycja na li� cie). 

Lista plików w bie�� cym katalogu dost� pna jest poni� ej listy katalogów. Na li� cie wy� wietlane s�  
tylko te pliki, których typ odpowiada opcji wybranej w górnym menu, np. tylko pliki muzyczne, 
lub wszystkie pliki rozpoznawane przez odtwarzacza (dla pozycji Wszystko ). Urz� dzenie 
rozpoznaje typy plików na podstawie rozszerze� . Jest to wst� pna klasyfikacja, obecno��  pliku 
na li� cie nie zawsze oznacza, � e odtwarzacz b� dzie potrafi
 go odtworzy� . 
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Ma
e cyfry poni� ej listy pokazuj� , który plik z ilu plików w katalogu jest pod� wietlony. Je� eli 
nazwa pliku nie mie� ci si�  w ca
o� ci na li� cie, po pozostawieniu pod� wietlenia na 2 sekundy, 
nazwa zaczyna by�  przewijana.  

W oknie po prawej stronie ekranu wy� wietlany jest podgl� d zawarto� ci lub informacja o 
zaznaczonym pliku (gdy opcja PREVIEW zosta
a w
� czona pilotem) 

5.1.1. Dodawanie plików do Ulubionych 

Czerwony przycisk ADD (z cyfr�  1) pozwala na oznaczanie plików (selekcja). Zielony przycisk 
EJECT (2) dodaje zaznaczone pliki to listy Ulubionych. Wi� cej informacji o obs
udze list 
Ulubionych plików znajduje si�  w rozdziale „Obs
uga Ulubionych (Playlist)” na stronie 20. 

5.1.2. Blokowanie dost � pu do katalogów 

Dla ka� dego pliku dost� pne jest podr� czne menu otwierane klawiszem FUNC na pilocie. Menu 
pozwala na skasowanie i na zmian�  nazwy pliku. Dost� pno��  innych opcji menu zale� y od trybu 
filtrowania plików z górnego menu i od typu zaznaczonego pliku. 

Dla folderów menu pokazuje opcje blokowania i odblokowania folderu. Foldery zablokowane 
wymagaj�  podania has
a przed dost� pem. Has
o (wspólne dla wszystkich blokad) definiuje si�  
w Ustawieniach odtwarzacza (zak
adka System). 

5.2. Odtwarzanie plików muzycznych 

Korzystaj� c ze strza
ek prawo/lewo nale� y wybra�  opcj�  Muzyka  lub Wszystko  w górnym 
menu. 

Po odnalezieniu katalogu z plikami muzycznymi i wy� wietleniu listy plików mo� na rozpocz��  
odtwarzanie. Po wskazaniu pliku odtwarzanie rozpocznie si�  po naci� ni� ci przycisku ENTER 
lub PLAY na pilocie. 

Przycisk SHUFFLE pozwala na odtworzenie plików z katalogu w losowej kolejno� ci. 
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W oknie podgl� du po prawej stronie ekranu pokazywany jest czas odtwarzania oraz informacje 
o wykonawcy, tytule, albumie itd., (je� eli s�  one zapisane w pliku muzycznym) a tak� e grafika 
(ok
adka p
yty itd.). Okno podgl� du jest w
� czane i wy
� czane przyciskiem PREVIEW na pilocie. 

 

Podczas odtwarzania pliku muzycznego mo� na kontynuowa�  przegl� danie katalogów bez 
przerywania odtwarzania. W szczególno� ci mo� na zmieni�  typ przegl� danych plików na Foto  i 
uruchomi�  prezentacj�  zdj�� .. Po zako� czeniu odtwarzania pliku automatycznie rozpocznie si�  
odtwarzanie nast� pnego pliku, a�  do ostatniego pliku w katalogu. 

Dla zaznaczonego pliku muzycznego przyciskiem FUNC mo� na otworzy�  podr� czne menu z 
opcjami. 

 

Menu zawiera opcj�  zmiany nazwy pliku i usuni� cia pliku. 
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5.3. Przegl � danie zdj ��  

Korzystaj� c ze strza
ek prawo/lewo nale� y wybra�  opcj�  Foto  lub Wszystko  w górnym menu.  

Po odnalezieniu katalogu ze zdj� ciami i po pod� wietleniu pliku ze zdj� ciem, po prawej stronie 
ekranu wy� wietlany jest podgl� d obrazu, nazwa oraz wielko��  pliku (gdy funkcja PREVIEW 
zosta
a w
� czona pilotem). 

Obraz zostanie wy� wietlony na pe
nym ekranie po naci� ni� ciu przycisku ENTER lub PLAY na 
pilocie. Po przej� ciu na pe
ny ekran rozpoczyna si�  automatyczne odtwarzanie zdj�� , tzw. 
pokaz slajdów. Odtwarzacz wy� wietla kolejne zdj� cia w odst� pach od 2 do 120 sekund. 
Odpowiednich ustawie�  mo� na dokona�  w menu Ustawie�  odtwarzacza. 

Operacje dost� pne w trakcie prezentacji zdj��  na pe
nym ekranie:  

·  Aby zatrzyma�  na chwil�  prezentacj�  nale� y u� y�  przycisku PAUSE. Wznowienie 
nast� pi po u� yciu przycisku PLAY. Powrót do listy plików nast� puje po u� yciu przycisku 
STOP lub RETURN. 

·  Przycisk INFO u� yty w trakcie odtwarzania pliku wideo wy� wietla w górnej cz�� ci ekranu 
informacje nt pliku pobierane z danych EXIF: rozdzielczo�� , dane aparatu (przes
on� , 
ekspozycj� , date itd.) oraz nazw�  pliku. 

·  Klawisze strza
ek prawo/lewo pozwalaj�  na obrócenie prezentowanego zdj� cia. 

·  Przycisk ZOOM pozwala na powi� kszenie zdj� cia (x2 x4 x8 x16). W trybie powi� kszenia 
klawisze strza
ek pozwalaj�  na przesuwanie okna powi� kszenia. 

·  Szybkie przej� cie do nast� pnego lub poprzedniego zdj� cia mo� liwe jest po u� yciu 
klawiszy >>| (nast� pny) i |<< (poprzedni) na pilocie. 

·  SHUFFLE – uruchamia prezentacje zdj��  w losowej kolejno� ci. 

 

Je� eli przed wyszukaniem i ogl� daniem zdj��  uruchomione zosta
o odtwarzanie muzyki, nie 
zostanie ono przerwane i zdj� cia mo� na ogl� da�  z muzyk�  odtwarzan�  w tle. 
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5.4. Odtwarzanie plików wideo 

Korzystaj� c ze strza
ek prawo/lewo nale� y wybra�  opcj�  Filmy  lub Wszystko  w górnym menu.  

Po wskazaniu pliku wideo na li� cie, po prawej stronie ekranu uruchamiany jest podgl� d filmu, 
wy� wietlany jest czas trwania oraz nazwa i wielko��  pliku (gdy funkcja PREVIEW zosta
a 
w
� czona pilotem). 

 

Film zostanie wy� wietlony na pe
nym ekranie po naci� ni� ciu klawisza ENTER lub PLAY na 
pilocie. 

Podczas odtwarzania filmu na pe
nym ekranie dost� pne s�  wszelkie opcje nawigacji, 
obejmuj� ce szybkie przewijanie, odtwarzanie w zwolnionym tempie, zatrzymanie, powi� kszenie 
oraz skok do nast� pnego i poprzedniego rozdzia
u (je� eli plik zawiera znaczniki rozdzia
ów). 

Dla niektórych materia
ów wideo dost� pne s�  opcje zmiany napisów oraz zmiany � cie� ki audio 
(klawisze AUDIO i SUBTITLE na pilocie). 

5.4.1. Informacja o odtwarzanym pliku 

Przycisk INFO u� yty w trakcie odtwarzania pliku wideo wy� wietla w górnej cz�� ci ekranu 
dodatkowe informacje. 

 

Po lewej stronie podawane s�  informacje o kodowaniu wideo i audio oraz rozdzielczo��  
materia
u wideo.  

W cz�� ci � rodkowej podana jest ilo��  klatek na sekund�  (fps), czasy odtwarzania oraz nazwa 
pliku. 

W cz�� ci prawej piktogramy informuj�  o aktywno� ci funkcji dodatkowych (powtarzanie utworu, 
tryb 1080 24p, moc sygna
u karty WiFi (je� eli jest pod
� czona)). 
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5.4.2. Obs
uga napisów 

Odtwarzacz wy� wietla napisy zapisane w formatach SRT, SMI, SUB oraz SSA a tak� e napisy 
wbudowane w pliki MKV. Aby odtwarzacz wy� wietla
 napisy z plików zewn� trznych, nazwy tych 
plików musz�  by�  takie same jak nazwy filmów, powinny mie�  tylko zmienione rozszerzenie (na 
SRT/SMI//SSA/SUB - zale� nie od formatu). Pliki z napisami musz�  znajdowa�  si�  w tym samym 
katalogu co pliki wideo. 

Klawisz SUBTITLE wy� wietla menu napisów, w którym ustawi�  mo� na � ród
o napisów (plik 
zewn� trzny, napisy wbudowane), po
o� enie napisów, wielko��  czcionki, kolor (tak� e r� cznie 
definiowany przez RBG), oraz kolor obwódki wokó
 liter. 

Przycisk RESETOWANIE w okienku przywraca warto� ci domy� lne.  

Wprowadzone ustawienia napisów s�  pami� tane tak� e po wy
� czeniu odtwarzacza. 

 

Je� eli odtwarzacz nie znajdzie pliku z napisami do filmu, przycisk SUBTITLE pozostaje 
nieaktywny.  

Dla formatu DVD przycisk SUBTITLE nie otwiera okienka, pozwala jedynie na zmian�  wersji 
j� zykowej. 

5.4.3. Zmiana � cie � ki audio 

Je� eli odtwarzany plik zawiera wi� cej ni�  jedn�  � cie� k�  d� wi� kow� , przycisk AUDIO pozwala 
na jej zmian� . 

5.4.4. Odtwarzanie formatu DVD z dysku 

Filmy DVD sk
adaj�  si�  z wielu plików w ró� nych formatach. 

Pliki z rozszerzeniem VOB to pliki z materia
em audio i wideo. Odtwarzacz potrafi odtwarza�  
takie pliki, jednak nie zapewnia ca
kowitej obs
ugi wszystkich opcji dost� pnych z menu p
yty, np. 
wy� wietlania napisów. 

Pliki z rozszerzeniem IFO zawieraj�  informacje steruj� ce odtwarzaniem plików VOB oraz 
obs
ug�  menu DVD. Aby odtworzy�  materia
 DVD w sposób, w jaki robi�  to odtwarzacze 
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bezpo� rednio z p
yty, nale� y uruchomi�  odtwarzanie pliku IFO. G
ównym plikiem IFO dla p
yty 
DVD jest zazwyczaj plik VIDEO_TS.IFO. Akceptowane s�  jedynie IFO z oryginalnych i 
kompletnych p
yt DVD. 

Xtreamer potrafi równie�  odtworzy�  materia
 DVD z pliku ISO – obrazu typowej filmowej p
yty 
DVD. 

5.5. Obs
uga Ulubionych ( Playlist ) 

Listy ulubionych utworów (plików wideo, zdj�� , muzyki) tworzone s�  zachowaniem podzia
u na 
cztery tryby przegl� dania: Wszystko , Filmy , Muzyka , Foto . 

Podczas przegl� dania danych czerwony przycisk ADD na pilocie (z cyfr�  1) pozwala na 
selekcj�  plików. Przy pliku z selekcj�  pojawia si�  czerwony znaczek V. 

 

Anulowanie selekcji nast� puje przez powtórne naci� ni� cie przycisku ADD. Zielony przycisk 
EJECT (z cyfr�  2) powoduje zapami� tanie referencji do zaznaczonych plików w ULUBIONYCH, 
w sekcji zgodnej z bie�� cym trybem przegl� dania danych. 

Selekcji dokonywa�  mo� na jedynie dla plików znajduj� cych si�  na 
dysku odtwarzacza, nie mo� na zaznacza�  katalogów ani plików z 
dysków USB czy z zasobów sieciowych. 

 

Pliki dodane do Ulubionych mo� na odtwarza�  pó� niej tak jakby 
znajdowa
y si�  w jednym katalogu. 

Dost� p do listy ULUBIONYCH realizowany jest przez wybór opcji 
ULUBIONE (Playlist ) w menu Media Library. 

 

 

5.6. Odtwarzanie plików przez sie �  lokaln �  

Dost� p do odtwarzania plików z dysków i katalogów dost� pnych w lokalnej sieci komputerowej 
jest mo� liwy po odpowiednim skonfigurowaniu ustawie�  sieciowych odtwarzacza (por. rozdzia
 
„Ustawienia sieci” na stronie 29.). 

Po wybraniu opcji Media Library w g
ównym menu, na ekranie nale� y wskaza�  opcj�  NET. 
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W nast� pnym oknie na li� cie katalogów dost� pne b� d�  opcje lokalizowania plików w sieci 
lokalnej. 

Opcja My_Shortcuts (Moje skróty) pozwala na dost� p do serwerów plików przez r� czne podanie 
i zapisanie ich adresów sieciowych (IP), hase
 dost� pu itd.. 

Na li� cie dost� pne s�  te�  grupy robocze widoczne w sieci lokalnej. Grupa WORKGROUP 
odpowiada grupie roboczej do której nale� y Xtreamer. 

5.6.1. Nawigacja przez grupy robocze 

Po wej� ciu w grup�  robocz�  wy� wietlone zostan�  nazwy 
komputerów i dysków sieciowych nale�� cych do grupy. Po 
wybraniu zasobu wy� wietlone zostaj�  katalogi udost� pniane 
przez dany komputer. Je� eli dost� p do katalogu wymaga 
podania danych u� ytkownika (nazwa i has
o) na ekranie 
wy� wietlane jest odpowiednie okno. Wprowadzone dane 
mo� na od razu zapami� ta�  w menu skrótów (OK & dodaj do 
Zak
adek), do pó� niejszej bezpo� redniej nawigacji bez 
konieczno� ci ponownego ich wprowadzania. 

Dalsza nawigacja, przeszukiwanie katalogów i odtwarzanie plików przebiega tak, jak w wypadku 
dysku lokalnego. 

Uwaga!  W wypadku problemów ze znalezieniem grupy roboczej i komputera w sieci mo� e 
si�  okaza�  konieczne skorzystanie z opcji skrótów (My_Shortcuts) gdzie adres w� z
a 
mo� na poda�  bezpo� rednio. Niektóre opcje konfiguracji sieci mog�  blokowa�  dost� p do 
informacji o grupach roboczych i odtwarzacz nie b� dzie mia
 do nich dost� pu. 

5.6.2. Bezpo � rednia nawigacja przez adresy serwerów 

Po wybraniu opcji My_Shortcuts (Moje skróty) na li� cie wy� wietlane s�  wcze� niej zapisane 
po
� czenia do serwerów plików dost� pnych w sieci. 
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Aby doda�  nowe po
� czenie nale� y otworzy�  menu kontekstowe przyciskiem FUNC na pilocie 
lub nacisn��  czerwony przycisk z cyfr�  1. 

 

W menu nale� y wybra�  opcj�  Dodaj  i w wy� wietlonym oknie wprowadzi�  nale� y dane 
u� ytkownika (nazwa i has
o) oraz adres IP serwera plików.  

 

Do wprowadzania nazwy i has
a s
u� y klawiatura wy� wietlana na ekranie. Dane u� ytkownika 
mo� na pozostawi�  puste.  

Przycisk Wi� cej  w oknie wprowadzania danych pozwala na wprowadzenie dodatkowych 
danych po
� czenia, takich jak domena i nazwa hosta. Mo� na te�  nada�  etykiet�  po
� czenia, 
która b� dzie jego nazw�  na li� cie skrótów. 
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Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem OK, po
� czenie zostaje dodane do listy 
skrótów i jest gotowe do u� ycia. 

W celu skorzystania z zapisanego po
� czenia 
nale� y je pod� wietli�  i nacisn��  przycisk ENTER. 
Po komunikacie potwierdzaj� cym poprawno��  
logowania mo� na kontynuowa�  przegl� danie 
dost� pnych katalogów i odtwarzanie plików tak, 
jak dla dysku lokalnego. 

 

Przy próbie po
� czenia, w wypadku odmowy lub innych problemów z dost� pem odtwarzacz 
pokazuje okno z logowania, gdzie mo� na zweryfikowa�  wprowadzon�  nazw�  u� ytkownika i 
has
o. 

 

Aby zmieni�  dane zapami� tanego po
� czenia (skrótu) nale� y pod� wietli�  go na li� cie i z menu 
otwieranego przyciskiem FUNC wybra�  opcj�  Modyfikuj . Aby usun��  po
� czenie z listy skrótów 
w menu, nale� y skorzysta�  z opcji Usu� . 
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5.6.3. UPnP 

Odtwarzacz pozwala na dost� p do sieciowych zasobów 
multimedialnych znajduj� cych si�  na lokalnych serwerach UPnP.  

 

Po wskazaniu serwera UPnP, dane przez niego udost� pniane 
mog�  by�  przegl� dane i odtwarzane w wg ró� nych kategorii i grup – 
zale� nie od samego serwera.  

 

UWAGA: w zale� no� ci od wersji oprogramowania odtwarzacz 
mo� e nie dzia
a�  z niektórymi serwerami UPnP. 

 

6. Serwisy internetowe Xtreamer Live  
Opcja Internet  w g
ównym menu odtwarzacza 
prowadzi do sekcji umo� liwiaj� cej przegl� danie danych 
pobieranych na bie�� co z Internetu. 

Warunkiem poprawnego dzia
ania opcji jest 
pod
� czenie odtwarzacza do sieci lokalnej z dost� pem 
do Internetu. 

Na ekranie wy� wietlana jest lista dost� pnych serwisów i kategorii. Lista ta, oraz zawarto��  
poszczególnych sekcji odczytywana jest z dedykowanego serwera internetowego, jej zawarto��  
i forma mog�  si�  zmienia�  niezale� nie od oprogramowania odtwarzacza. 

 

Na pierwszym poziomie lista zawiera kilkana� cie pozycji. Na ekranie widocznych jest tylko kilka 
z nich, kolejne pokazywane s�  przy przechodzeniu w dó
 strza
kami na pilocie. Numer 
pod� wietlonej pozycji oraz ilo��  wszystkich pozycji na li� cie podawana jest w lewym dolnym 
rogu ekranu (np. 1/18). 
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Wi� kszo��  pozycji na li� cie to kategorie, w których umieszczane s�  skróty do serwisów, a w 
serwisach znajduj�  si�  g
ównie listy materia
ów wideo do odtwarzania. W� ród serwisów mo� na 
tak� e znale��  informacje o pogodzie (obejmuj�  tak� e Polsk�  z dok
adno� ci�  do wi� kszych 
miast) oraz statystyki i wykresy dla sesji gie
dowych w USA i w Chinach. Sekcja Xtreamer News 
zawiera bie�� ce informacje o aktualizacjach oprogramowania, podpowiedziach i nowo� ciach 
zwi� zanych z odtwarzaczem. 

  

Podczas nawigacji nale� y korzysta�  z pilota i klawiszy strza
ek, klawisza ENTER oraz RETURN 
w celu powrotu. 

7. Kopiowanie plików 
Opcja File Manager  w menu g
ównym odtwarzacza 
otwiera okno kopiowania plików. 

Funkcja kopiowania pozwala na przenoszenie plików 
pomi� dzy zewn� trznymi dyskami i pami� ciami USB, 
dyskiem wewn� trznym oraz zasobami dost� pnymi w 
sieci lokalnej. Kopiowanie jest mo� liwe tylko pomi� dzy 

ró� nymi no� nikami, czyli np. nie mo� na skopiowa�  danych w obr� bie wewn� trznego dysku 
odtwarzacza. 
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W pierwszym kroku nale� y wskaza� , z którego dysku/urz� dzenia (Source), na który 
(Destination) dane maj�  by�  kopiowane. Wyborów dokonuje si�  przez pod� wietlenie i u� ycie 
przycisku ENTER. 

 

W drugim kroku okre� la si� , które pliki/katalogi maj�  by�  kopiowane i podaje si�  folder 
przeznaczenia na dysku docelowym. Wskazanie pozycji NEW-DIRECTORY pozwala utworzy�  
nowy katalog na dysku. Po naci� ni� ciu przycisku ENTER otwiera si�  okno z mo� liwo� ci�  
prowadzenia nazwy katalogu. 

Do skopiowania mo� na zaznaczy�  wiele plików i katalogów. Czerwony przycisk ADD w
� cza i 
wy
� cza zaznaczenie pod� wietlonego pliku. Do przechodzenia mi� dzy praw�  i lew�  list�  
katalogów nale� y u� y�  klawiszy strza
ek prawo/lewo na pilocie. Aby zatwierdzi�  ustawienia 
nale� y nacisn��  przycisk strza
ki w prawo w prawym oknie.  
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Okno zatwierdzenia operacji kopiowania zawiera pytanie czy pliki maj�  by�  przenoszone 
(kopiowane) czy przesuwane (kopiowane z usuni� ciem z lokalizacji � ród
owej) Po potwierdzeniu 
operacji rozpocznie si�  proces kopiowania.  

8. Ustawienia i konfiguracja 
Menu Ustawie�  pozwala na zmian�  wielu ró� nych 
parametrów pracy odtwarzacza, takich jak: j� zyk menu, 
ustawienia wyj��  audio i wideo, ustawienia sieci LAN 
itd. 

Menu Ustawie�  aktywuje si�  przyciskiem SETUP na 
pilocie zdalnego sterowania (przycisk z cyfr�  7) lub z 
menu g
ównego przez opcj�  Settings. Aby opu� ci�  
menu i wróci�  do poprzedniego ekranu, nale� y 
ponownie u� y�  przycisku SETUP lub RETURN. 

W trybie ustawie�  w górnej cz�� ci ekranu znajduje si�  poziome menu steruj� ce dost� pem do 
poszczególnych sekcji z parametrami. 

Podczas zmiany ustawie�  nale� y korzysta�  z przycisków strza
ek i przycisku ENTER w celu 
potwierdzenia wyboru. Przy wyborze opcji i ustawie�  warto��  aktualnie aktywna jest oznaczana 
czerwon�  kropk� , pozycja kursora, czyli warto�� , któr�  mo� na ustawi�  po naci� ni� ciu przycisku 
ENTER, jest podkre� lana i pod� wietlana na czerwono. 

8.1. Ustawienia odtwarzania 

Ustawienia zwi� zane z odtwarzaniem materia
ów AV znajduj�  si�  w sekcji Odtwarzanie . 

 

·  Wznawianie odtwarzania  – w
� czenie opcji powoduje, � e odtwarzacz zapami� tuje 
miejsce, w którym zako� czone zosta
o odtwarzanie pliku wideo i przy ponownym 
wywo
aniu pliku kontynuuje od tego miejsca. 
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·  Opó� nienie wy � wietlania zdj ��  ustala jak d
ugo ma pozostawa�  na ekranie zdj��  przy 
w
� czonym pokazie slajdów (automatycznej prezentacji kolejnych zdj��  z folderu). 
Dost� pne warto� ci to 2, 5, 10, 30, 60 i 120 sekund, oraz mo� liwo��  wy
� czenia 
automatycznej prezentacji zdj�� . 

·  Efekt przej � cia  pozwala wybra� , jaki efekt przej� cia ma by�  stosowany przy pomi� dzy 
wy� wietleniem dwóch kolejnych obrazów w trakcie pokazu slajdów.  

·  Muzyka w tle  okre� la czy przy rozpocz� cie wy� wietlania zdj��  odtwarzacz ma 
automatycznie rozpocz��  odtwarzanie muzyki. Opcja Folder oznacza, � e b� d�  
odtwarzane pliki muzyczne z tego samego folderu, w którym znajduj�  si�  zdj� cia. Opcja 
Ulubione spowoduje odtworzenie plików muzycznych z listy Ulubionych.. 

8.2. Ustawienia wideo 

Ustawienia sygna
u wideo i d� wi� ku dost� pne s�  po wybraniu sekcji A/V w górnym menu. 

 

·  Proporcje obrazu  – opcja pozwala okre� li�  wspó
czynnik proporcji obrazu 
generowanego przez odtwarzacz. Parametr ten nale� y dopasowa�  do proporcji i opcji 
posiadanego odbiornika TV. 
Opcja Pan Scan 4:3  jest w
a� ciwa dla odbiorników TV o tradycyjnych proporcjach 
ekranu 4:3. W tym trybie generowany jest obraz bez czarnych pasów na górze i dole 
ekranu, co odbywa si�  kosztem przyci� cia boków obrazu dla materia
u panoramicznego. 
Opcja Letter Box 4:3  jest w
a� ciwa dla odbiorników TV o tradycyjnych proporcjach 
ekranu 4:3. W tym trybie na ekranie wy� wietlany jest zawsze ca
y obraz. Dla materia
u 
panoramicznego obraz zostaje odpowiednio pomniejszony, nad i pod obrazem widoczne 
s�  czarne pasy. 
Opcja Panorama 19:6  jest w
a� ciwa dla panoramicznych ekranów TV. 

·  Jasno ��  – pozwala ustawi�  jasno��  obrazu generowanego przez odtwarzacz. Po 
wybraniu opcji na ekranie pokazywany jest suwak jasno� ci, w tle wy� wietlany jest obraz 
z wej� cia AV, który s
u� y do podgl� du wprowadzanych zmian. 
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·  Kontrast – pozwala ustawi�  kontrast obrazu generowanego przez odtwarzacz. Po 
wybraniu opcji na ekranie pokazywany jest suwak kontrastu, w tle wy� wietlany jest obraz 
z wej� cia AV, który s
u� y do podgl� du wprowadzanych zmian. 

·  Wyj � cie TV – pozwala wybra�  parametry wyj� cia wideo. Dost� pne s�  ustawienia HDMI 
AUTO, PAL, NTSC, 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080p 50Hz oraz 1080p 60Hz. 

·  Tryb nocny  – umo� liwia w
� czenie tzw. kompresji dynamiki d� wi� ku, która pozwala na 
ogl� danie filmów i dobr�  s
yszalno��  cichych fragmentów bez ustawiania wysokiego 
poziomu d� wi� ku na g
o� nikach. 

·  HDMI Audio – okre� la, czy sygna
 audio ma by�  przesy
any z
� czem HDMI. Kiedy opcja 
jest wy
� czona, sygna
 audio jest dost� pny na z
� czu optycznym. 

·  Wyj � cie cyfrowe – steruje aktywno� ci�  dekoderów d� wi� ku wielokana
owego dla wyj��  
cyfrowych. Przy wyborze 5.1 CH d� wi� k jest przesy
any w oryginale, do dekodowania na 
zewn� trzny dekoderze. Przy ustawieniu 2 CH d� wi� k wielokana
owy jest dekodowany 
do dwóch kana
ów i wysy
any cyfrowo (jako PCM) i analogowo na wyj� ciach audio RCA. 

·  1080p 24Hz – prze
� cznik zgodno� ci sygna
u HDMI z trybem kinowym 1080p 24Hz. 

8.3. Ustawienia sieci 

Ustawienia sieci dost� pne s�  po wybraniu sekcji Sie�  w górnym menu. 

 

·  Ustawienia sieci LAN  pozwalaj�  okre� li�  parametry po
� czenia kablowego z lokaln�  
sieci�  komputerow� . 

·  Ustawienia sieci bezprzewodowej WLAN pozwalaj�  okre� li�  parametry 
bezprzewodowego po
� czenia z sieci�  WLAN (WiFi). Praca w sieci bezprzewodowej 
wymaga dodatkowego sprz� tu (adaptera, karty USB-WiFi), który nie jest cz�� ci�  
standardow�  odtwarzacza. Bez dodatkowego sprz� tu realizuj� cego po
� czenia 
bezprzewodowe, ustawienia i po
� czenie z sieci�  WLAN nie zadzia
a. 

·  MAC adres – informacja o unikalnym numerze MAC karty sieciowej odtwarzacza. 

8.3.1. Konfiguracja sieci LAN 

Przed ustawieniami konfiguracji sieci LAN odtwarzacz nale� y pod
� czy�  kablem do dzia
aj� cej 
sieci komputerowej. 
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W pierwszym kroku konfiguracji nale� y wybra�  czy ustawienia adresów IP maj�  by�  nadane 
r� cznie, czy automatycznie przez zewn� trzny serwer DHCP (DHCP jest zazwyczaj aktywne w 
routerach i prze
� cznikach sieciowych pracuj� cych w sieci). 

W celu wybrania automatycznej konfiguracji nale� y wybra�  opcj�  Auto IP (DHCP). Po jej 
wybraniu i potwierdzeniu rozpocznie si�  testowanie po
� czenia sieciowego i je� eli zako� czy si�  
ono sukcesem, w oknie ustawie�  pojawi si�  potwierdzenie adresu IP przydzielonego 
odtwarzaczowi. 

Przy wyborze r� cznych ustawie�  IP odtwarzacza i wyborze opcji Sta
e IP (ust. r� czne) w 
kolejnym oknie nale� y poda�  adres IP odtwarzacza, mask�  podsieci oraz adres domy� lnej 
bramy. 

 

Podczas wprowadzania numerów mo� na korzysta�  z klawiszy strza
ek (zmiana edytowanego 
pola) oraz klawiszy numerycznych (wpisywanie warto� ci) na pilocie. Po wpisaniu wszystkich 
warto� ci nale� y nacisn��  przycisk ENTER i zatwierdzi�  wprowadzone ustawienia. Po 
zatwierdzeniu rozpocznie si�  testowanie po
� czenia sieciowego i je� eli zako� czy si�  ono 
sukcesem, w oknie ustawie�  pojawi si�  potwierdzenie adresu IP przydzielonego odtwarzaczowi. 

W wypadku problemów z konfiguracj�  nale� y skontaktowa�  si�  z administratorem sieci. 



�����������	�
����
���������������   Instrukcja u� ytkownika�

www.HumanMedia.pl  31 

8.3.2. Konfiguracja sieci bezprzewodowej WLAN 

Konfiguracja po
� czenia z sieci�  bezprzewodow�  podzielona zosta
a na kilka ekranów. 
Pomi� dzy ekranami mo� na prze
� cza�  si�  przyciskami kursora prawo-lewo na pilocie. Nast� pny 
ekran otwiera si�  naciskaj� c przycisk strza
ki w prawo lub przycisk OK. 

 

W pierwszym kroku nale� y wskaza� , który profil po
� czenia ma zosta�  aktywowany. Do wyboru 
s�  trzy profile. Ka� dy profil jest zestawem parametrów pozwalaj� cych na nawi� zanie po
� czenia 
z sieci�  bezprzewodow� . Korzystanie z profili jest szczególnie przydatne, gdy odtwarzacz jest 
przenoszony i pod
� czany do ró� nych sie�  WLAN. 

 

Po wskazaniu profilu mo� na go aktywowa�  i nawi� za�  zdefiniowane po
� czenie (przycisk 
PLAY), lub kontynuowa�  konfiguracj�  (przycisk ENTER). 

W wypadku konfiguracji, w kolejnym kroku nale� y wskaza�  typ po
� czenia. 
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Do wyboru s�  dwie opcje: 

·  Infrastruktura (AP)  – opcja dla po
� czenia z sieci�  bezprzewodow�  za po� rednictwem 
rutera lub punktu dost� powego (AP – access point), do którego mog�  by�  pod
� czone 
tak� e inne urz� dzenia bezprzewodowe. 

·  Peer to Peer (Ad Hoc)  – opcja dla bezpo� redniego po
� czenia z komputerem z kart�  
WiFi.  

Infrastruktura (AP) 

Po wybraniu opcji Infrastruktura i akceptacji na nast� pnym ekranie wybra�  nale� y punkt 
dost� powy b� d� cych w zasi� gu odtwarzacza. 

 

Na li� cie podane s�  nazwy SSID punktów dost� powych, sposób ochrony dost� pu oraz aktualna 
moc sygna
u. Korzystaj� c z klawiszy kursora mo� na wskaza�  po�� dan�  sie�  i zatwierdzi�  wybór 
klawiszem ENTER. Czerwony przycisk na pilocie (z cyfr�  1) pozwala na ponowne 
przeskalowanie aktywnych sieci i od� wie� enie listy. 

UWAGA!  Aby punkt dost� powy (AP) widoczny by
 na li� cie sieci musi mie�  w
� czon�  
opcj�  prezentacji swojej nazwy SSID. Urz� dzenia AP pozwalaj�  na ukrywanie swojej 
obecno� ci przez niepublikowanie swojej nazwy.  

Odtwarzacz automatycznie rozpoznaje sposób zabezpieczenia wybranej sieci i w zale� no� ci od 
metody szyfrowania prosi o podanie klucza WEP lub klucza WPA. Dla sieci niezabezpieczonych 
pytanie to jest pomijane. 

Przy wprowadzaniu kodu nale� y pami� ta�  o tym, � e wielko��  wprowadzanych liter jest istotna. 
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Je� eli w wybranej sieci w
� czony jest serwer DHCP przydzielaj� cy adresy IP, odtwarzacz nie 
zapyta o r� czn�  konfiguracj�  adresów. Gdy serwera brak, adres IP okre� la si�  r� cznie w 
analogiczny sposób jak w konfiguracji sieci LAN 

Po zatwierdzeniu wszystkich ustawie�  odtwarzacz wykona po
� czenie testowe i pokazane 
zostanie podsumowanie ustawionej konfiguracji z informacj�  o poprawnym zako� czeniu testu 
po
� czenia.  

 

Po naci� ni� ciu ENTER ustawienia zostan�  zapisane w edytowanym profilu. 

Je� eli po
� czenie nie powiedzie si� , nale� y powtórzy�  wszystkie kroki konfiguracji i spróbowa�  
ponownie. 

Peer to peer ( Ad Hoc ) 

Dla po
� cze�  Ad-Hoc, gdy odtwarzacz 
� czy si�  bezpo� rednio z jednym w� z
em (komputerem) 
sekwencja ustawie�  jest nast� puj� ca: 
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Na pierwszym ekranie, podobnie jak dla po
� cze�  z AP, wskaza�  nale� y profil po
� czenia. Je� eli 
ustawienia by
y wcze� niej ju�  wprowadzone w kolejnym kroku nale� y potwierdzi�  po
� czenie i 
poczeka�  a�  zostanie nawi� zane. Je� eli parametry po
� czenia maj�  zosta�  zmodyfikowane, w 
kolejnym oknie nale� y wybra�  opcj�  po
� czenia Ad Hoc. 

W kolejnym oknie ustawie�  nale� y poda�  nazw�  SSID sieci ustanowion�  dla drugiego w� z
a 
(komputera), z którym ma zosta�  nawi� zane po
� czenie. U� ywaj� c strza
ek kursora nale� y 
pod� wietli�  pozycj�  Nazwa sieci (SSID) i nacisn��  przycisk ENTER na pilocie w celu 
wprowadzenia nazwy. Przy wprowadzaniu nazwy nale� y pami� ta� , � e du� e i ma
e litery s�  
rozró� nialne i maj�  znaczenie. 

 

 

W nast� pnym polu nale� y wybra�  opcj�  zabezpieczenia po
� czenia. Po
� czenie w systemie 
otwartym nie jest zabezpieczone i nie wymaga autoryzacji. W wypadku zabezpieczenia kluczem 
WEP nale� y wskaza�  opcj�  i nacisn��  przycisk ENTER na pilocie w celu wprowadzenia kodu. 
Kod WEP mo� e sk
ada�  si�  z cyfr i liter od A do F. 
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W kolejnym wierszu wpisa�  nale� y adres IP odtwarzacza (Adres host IP). Przy konfiguracji 
nale� y pami� ta� , � e oba 
� czone urz� dzenia musz�  dzia
a�  w tej samej przestrzeni adresów IP. 

Kolejne pola adres IP wprowadza si�  korzystaj� c z klawiatury numerycznej na pilocie. Przej� cie 
do nast� pnego pola nast� puje po naci� ni� ciu przycisku ENTER na pilocie. 

Wprowadzenie wszystkich danych nale� y potwierdzi�  przyciskiem PLAY. 

 

W oknie z podsumowaniem parametrów nale� y je zapisa�  i uaktywni� . Po aktywacji odtwarzacz 
wykona po
� czenie testowe i potwierdzi poprawno��  danych. 

Po wyj� ciu z ustawie�  WLAN i po poprawnym zestawieniu po
� czenia, w menu ustawie�  sieci 
znajdzie si�  potwierdzenie adresu IP przydzielonego odtwarzaczowi oraz graficzna prezentacja 
mocy sygna
u WiFi. 

W wypadku problemów z konfiguracj�  sieci WLAN nale� y skontaktowa�  si�  z administratorem 
sieci. 

Po ponownym otwarciu ustawie�  sieci WLAN u� ytkownik ma mo� liwo��  szybkiego wyboru 
wcze� niej zdefiniowanego profilu. Dla wskazanego profilu mo� na wybra�  zestawienie 
po
� czenia dla zapami� tanych parametrów (przycisk PLAY) lub modyfikacj�  parametrów 
(przycisk ENTER). 
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8.4. Ustawienia systemowe, ustawienia j � zyka 

Ustawienia systemowe dost� pne s�  po wybraniu sekcji System  w górnym menu. 

 

·  J� zyk menu  pozwala ustawi�  j� zyk, w jakim wy� wietlane jest menu odtwarzacza na 
ekranie TV. 

·  Strona kodowa  pozwala wybra�  sposób kodowania znaków narodowych. Dla Polski 
nale� y wybra�  stron�  � rodkowoeuropejsk� . Prawid
owy wybór strony kodowej wp
ywa 
m.in. na poprawne wy� wietlanie polskich liter w nazwach plików i katalogów oraz na 
poprawn�  obs
ug�  polskich znaków w napisach do filmów. 

·  Serwer UPnP AV  – opcja pozwala w
� cza�  i wy
� cza�  serwer UPnP oraz serwer WWW 
udost� pniaj� cy w sieci dane z dysku odtwarzacza. 

·  NAS (serwer Samba)  - opcja pozwala w
� cza�  i wy
� cza�  serwer SAMBA 
udost� pniaj� cy w sieci katalogi z dysku odtwarzacza oraz z pod
� czonych pami� ci i 
dysków USB. 

·  W
� czanie zasilania  – opcja okre� la zachowanie si�  odtwarzacza w momencie urzycia 
przycisku wy
� cznika na pilocie. Opcja ma trzy warto� ci do wyboru: Wy
� cz, Tryb NAS, 
Pytaj. Wy
� cz b� dzie powodowa�  normalne wy
� czenie urz� dzenia. Tryb NAS 
spowoduje przej� cie w tzw. tryb NAS (aktywne tylko us
ugi sieciowe). Opcja Pytaj 
spowoduje, � e w momencie u� ycia przycisku wy
� cznika koniecznie b� dzie wskazanie 
czy odtwarzacz ma zosta�  wy
� czony, czy ma przej��  w tryb NAS. 

·  Aktualizacja oprogramowania – funkcja pozwala na aktualizacj�  systemowego 
oprogramowania odtwarzacza. Po jej wybraniu trzeba wskaza�  lokalizacj�  pliku z 
oprogramowaniem (plik ma rozszerzenie xtr). Aktualizacja rozpoczyna si�  po wybraniu 
pliku i zatwierdzeniu. Proces aktualizacji opisany zosta
 w kolejnym rozdziale, 

·  Blokada folderów  – funkcja pozwala na kontrol�  opcji blokowania has
em wybranych 
folderów na dysku. W pierwszym kroku poda�  nale� y aktualne czterocyfrowe has
o 
(domy� lnie jest to 0000). W drugim kroku mo� na wprowadzi�  nowe has
o i w
� czy�  lub 
wy
� czy�  dzia
anie blokad. 
Blokowanie folderów odbywa si�  podczas przegl� dania danych na dysku, z poziomu 
menu kontekstowego wywo
ywanego przyciskiem FUNC. 
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·  Format dysku  – opcja pozwala na uruchomienie formatowania dysku. Formatowanie 
kasuje zawarto��  dysku i jest stosowane przy instalacji nowego dysku w urz� dzeniu. 
Wi� cej informacji znajduje si�  w rozdziale „Formatowanie dysku” na stronie 47. 

·  Przywró �  domy � lne – funkcja przywracania ustawie�  domy� lnych. Po wybraniu opcji o 
potwierdzeniu wszystkie ustawienia zostan�  przestawione do warto� ci domy� lnych 
(fabrycznych).  

8.5. Pozosta
e ustawienia 

Sekcja Ró� ne w Ustawieniach odtwarzacza zawiera pozosta
e opcje, które nie znalaz
y si�  we 
wcze� niej opisanych sekcjach. 

 

·  Wygaszasz ekranu  – pozwala okre� li�  czas bezczynno� ci (brak sygna
ów z pilota), po 
jakim w
� cza si�  wygaszasz ekranu. 

·  Pr� dko ��  wentylatora – pozwala okre� li�  pr� dko��  obrotow�  wentylatora ch
odz� cego 
wn� trze obudowy odtwarzacza. Do wyboru s�  trzy opcje Wysoka, � rednia, Niska, oraz 
tryb r� czny, w którym pr� dko��  mo� na ustali�  w zakresie od 1 do 50, oraz mo� na 
wy
� czy�  wentylator wybieraj� c warto��  0 (zero). 

9. Dost � p przez sie �  lokaln �   
Po pod
� czeniu do sieci lokalnej i poprawnym skonfigurowaniu odtwarzacz mo� e udost� pnia�  
swój dysk korzystaj� c z serwera SMB (Samba), FTP, UPnP i stron WWW.  

9.1. Serwer Samba 

Server SMB pozwala u� ytkownikom sieci 
korzysta�  z dysku odtwarzacza oraz z 
pod
� czonych do niego dysków i pami� ci USB, 
jak z lokalnego dysku komputera. Dost� pne s�  
wszystkie operacje kopiowania (w obie strony) i 
kasowania plików z opcj�  wielodost� pu. 

Komunikacja z odtwarzaczem realizowana jest w 
tle jednak mo� e zak
óci�  normaln�  prac� , 
powoduj� c zaci� cia w odtwarzania filmów (na 
odtwarzanie muzyki i zdj��  zdalne transfery nie 
powinny mie�  wp
ywu).  

Serwer SAMBA oraz udost� pnianie dysku 
odtwarzacza jest dost� pne tak� e bez 
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zainstalowania wewn� trznego dysku w odtwarzaczu. Udost� pniane s�  wtedy dyski i pami� ci 
USB. 

Aby z poziomu systemu Windows dosta�  si�  do dysku odtwarzacza nale� y pozna�  numer IP 
odtwarzacza (mo� na go odczyta�  w Ustawieniach odtwarzacza, w sekcji Sie� ) po czym wpisa�  
go w Eksploratorze Plików, jak przyk
adowym na obrazku. 

Serwer jest dost� pny tak� e pod nazw�  w� z
a (hostname): Venus (w linii komend nale� y wpisa�  
\\Venus). Adres IP lub nazw�  mo� na te�  wpisa�  w okno Uruchom otwierane z menu Start w 
Windows. 

Serwer standardowo nie jest zabezpieczony has
em, maja do niego dost� p wszyscy 
u� ytkownicy sieci lokalnej. Zabezpieczenie dost� pu przez nazw�  u� ytkownika i has
o jest 
mo� liwe z poziomu panelu administracyjnego przez przegl� dark�  WWW. 

Dzia
anie serwera Samba jest opcjonalne. Za jego w
� czanie i wy
� czanie odpowiada opcja 
NAS (serwer Samba)  w Ustawieniach (zak
adka System). 

 

Aktywno��  serwera Samba jest potwierdzania piktogramem z napisem NAS w górnej cz�� ci 
okna z g
ównym menu odtwarzacza. 

9.2. Serwer FTP 

Serwer FTP wbudowany w odtwarzacz pozwala na zdalny dost� p do dysku za po� rednictwem 
protoko
u FTP. Urz� dzenia komunikuj� ce w FTP mog�  znajdowa�  si�  sieci rozleg
ej, w 
szczególno� ci, mo� liwa jest komutacja przez Internet. 

Ustawienia serwera FTP (aktywno�� , has
o, port) podaje w panelu konfiguracji w generowanym 
przez Xtreamera serwisie WWW. 

Aktywno��  serwera FTP jest potwierdzania piktogramem z napisem FTP w górnej cz�� ci okna z 
g
ównym menu odtwarzacza. 

9.3. Serwer UPnP 

Serwer UPnP pozwala na przesy
anie danych medialnych z dysku odtwarzacza do urz� dze�  
odtwarzaj� cych - innych odtwarzaczy, sieciowych konsoli gier, oraz komputerów PC 
wyposa� onych w odpowiednie oprogramowanie. 

9.4. Strony WWW 

Odtwarzacz wyposa� ony zosta
 w serwer stron WWW. Xtreamer generuje strony internetowe 
umo� liwiaj� ce dost� p do danych na dysku urz� dzenia oraz strony konfiguracji do wprowadzania 
ustawie� .  

Serwer stron WWW jest aktywny, gdy w Ustawieniach odtwarzacza w
� czona jest funkcja 
Serwer UPnP AV (sekcja System). 
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Dost� p do stron realizowany jest za po� rednictwem przegl� darki internetowej na komputerze 
PC. Jako adresu nale� y u� y�  adresu IP odtwarzacza wpisuj� c np.: http://192.168.1.26 w pasku 
adresu. Adres IP mo� na odczyta�  w Ustawieniach odtwarzacza, w sekcji Sie� . 

Po poprawnym wpisaniu adresu w przegl� darce pokazuje si�  g
ówna strona serwisu. 

 

W � rodkowej cz�� ci strony znajduj�  si�  odno� niki (poziomy pasek z obrazkami), które prowadz�  
do stron przegl� dania plików znajduj� cych si�  na dysku Xtremera. 

W� ród tekstowych odno� ników na dole strony znajduje si�  skrót do Konfiguracji.  

Dost� pna jest polska wersja j� zykowa stron. Zmiany mo� na dokona�  w po wej� ciu do 
konfiguracji, w sekcji Languages. 

9.4.1. Przegl � danie plików  

 

Po wybraniu jednego z trybów przegl� dania danych odtwarzacz na ekranie pokazuje si�  tabela 
z plikami i katalogami.  
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W tabeli u� ytkownik ma mo� liwo��  przegl� dania plików i katalogów z dysku zainstalowanego w 
odtwarzaczu, oraz z dysków i pami� ci pod
� czonych do odtwarzacza przez z
� cze USB. 

Dla plików znajduj� cych si�  na li� cie podawana jest ich nazwa, rozmiar i data utworzenia. Opcja 
Download przy ka� dym pliku pozwala na pobranie go i zapisanie na dysku lokalnym komputera. 

Przy plikach muzycznych oraz plikach wideo dost� pne s�  ikonki pozwalaj� ce na uruchomienie 
programu odtwarzaj� cego dany plik (opisy ikonek wy� wietlaj�  si�  po najechaniu na nie 
myszk� ). 

Pod tabel�  podawana jest lokalizacja przegl� danego katalogu, oraz po prawej stronie, 
informacje o ilo� ci zaj� tego i wolnego miejsca na dysku.  

Ponad tabel�  znajduj�  si�  dodatkowe opcje filtrowania katalogów oraz zarz� dzania plikami. 
Opcje Wideo , Audio , Zdj � cia , Wszystko  pozwalaj�  na aktywacj�  filtrów pokazuj� cych w 
folderach tylko pliki okre� lonego typu, lub wszystkie pliki. 

9.4.2. Zarz� dzanie plikami 

Funkcja zarz� dzania plikami i katalogami s�  dost� pne po wej� ciu w opcje przegl� dania plików i 
folderów. 

 
Moja lista  to opcja pozwalaj� ca na zarz� dzanie listami ulubionych plików, dost� pnych tak� e 
podczas korzystania z odtwarzacza przed ekranem TV. 
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Ekran podzielony zostaje na dwie cz�� ci. W prawej znajduje si�  lista plików i folderów na dysku 
odtwarzacza, w prawej znajduje si�  lista plików Ulubionych. Ponad praw�  list�  opcja Wybierz 
moj �  list �  okre� la czy wy� wietlana i edytowana jest lista utworów muzycznych, zdj��  czy 
filmów, czy lista ogólna mog� ca zawiera�  pliki wszystkich typów. 

Przy nazwach plików w obu listach znajduj�  si�  znaczniki pozwalaj� ce na selekcje. Przyciski 
Dodaj  i Usu�  pomi� dzy listami pozwalaj�  na dodanie plików z dysku do listy Ulubionych, lub 
usuni� cie plików z listy Ulubionych.  

Operacje na listach ko� czy przycisk Zamknij . 

 

 
Opcja Za
aduj  pozwala na transfer plików z lokalnego komputera na dysk odtwarzacza. W 
otwieranym okienku przycisk Upload  pozwala na wskazanie plików na dysku lokalnym. Za 
jednym razem mo� e by�  wybranych do 10 plików. Transfer rozpoczyna si�  natychmiast po 
wybraniu plików. Dane przesy
ane s�  do katalogu, który by
 otwarty przy przegl� daniu dysku 
Xtremera w g
ównym oknie. Je� eli wybrano wi� cej ni�  jeden plik, wszystkie przesy
ane s�  
równolegle. Post� p kopiowania dla ka� dego pliku jest widoczny na ekranie. 

Lista wyboru po prawej stronie pozwala na otwieranie dodatkowych okien, w których mo� na 
wykonywa�  operacje na plikach. Lista zawiera pozycje: 

Meand� er plików – oznacza bie�� cy wygl� d ekranu z list�  plików (warto��  domy� lna) 
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Nowy folder  – pozwala na za
o� enie nowego folderu w bie�� cej lokalizacji 

Zmie�  nazw�  - pozwala na zmian�  nazwy pliku/folderu 

Copy/Move  – pozwala na kopiowanie i przesuwanie plików i folderów w obr� bie dysków 
dost� pnych do przegl� dania 

Usu�  -  pozwala na kasowanie plików i folderów z dysku 

 

9.4.3. Konfiguracja 

Strony konfiguracji dost� pne s�  przez odno� nik Konfiguracja  w dolnej cz�� ci ekranu. 

 

Ustawienia j � zyka (Language ) 

Je� eli strony wy� wietlane s�  w j� zyku 
obcym, ustawienia konfiguracji mo� na 
zacz��  od prze
� czenia j� zyka na polski. 

Po wej� ciu na strony konfiguracji, opcja 
zmiany j� zyka dost� pna jest w sekcji 
Language. Na li� cie nale� y wskaza�  j� zyk 
polski i zatwierdzi�  przyciskiem Apply  
(Zastosuj). 

 

 

 

Ustawienia logowania 

Pierwsza sekcja w Konfiguracji pozwala na 
zabezpieczenie zasobów odtwarzacza 
has
em. Jako zasoby rozumie�  nale� y strony 
WWW, o których traktuje niniejszy rozdzia
, 
dost� p do plików przez serwer Samba oraz 
FTP. 

Standardowo zasoby nie s�  zabezpieczone, 
dost� p nie wymaga logowania. 

Zaznaczenie opcji U� yj opcji logowania  i podanie nazwy u� ytkownika oraz has
a, spowoduje 
zablokowanie anonimowego dost� pu. Podan�  nazw�  u� ytkownika i has
o trzeba b� dzie 
podawa�  przy otwieraniu stron WWW, przy pod
� czaniu si�  do dysków odtwarzacza przez 
Samb�  oraz przez FTP. 

Wprowadzone zmiany nale� y zatwierdzi�  przyciskiem Zastosuj . 

 

Ustawienia DDNS 

Odtwarzacz pozwala na korzystanie z funkcjonalno� ci DDNS (Dynamic DNS), która umo� liwia 
przypisanie sta
ego symbolicznego adresu URL kiedy urz� dzenie jest pod
� czone do sieci 
internetowej a dostawca nie zapewnia sta
ego adresu IP. 
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Korzystanie z opcji jest mo� liwe po zarejestrowaniu si�  na serwerze obs
uguj� cym DDNS 
(przycisk Register ). Adresy maj�  posta�  [nazwa].myxtreamer.net. Uruchomienie 
funkcjonalno� ci pozwoli na dost� p do stron WWW wystawianych przez odtwarzacz, oraz do 
serwisu FTP poprzez Internet i przez zarejestrowany adres URL. 

 

Ustawienia HTTP 

Sekcja ustawie�  HTTP pozwala na okre� lenie portu u� ywanego do udost� pniania serwisu 
WWW odtwarzacza. Standardowo jest to port 80 – jest to domy� lny port, z którego korzystaj�  
przegl� darki internetowe 
acz� c si�  ze � ród
em stron. Po zmianie portu na inny ni�  80, dost� p 
do stron b� dzie wymaga
 podania numeru portu w adresie, po dwukropku, np.: 
http://192.168.1.26:8088  (je� eli port zostanie ustawiony na 8088). 

 

Ustawienia FTP 

Sekcja kontroluje prac�  serwera FTP. Pozwala na aktywacj�  i zatrzymanie serwera, oraz na 
zmian�  port u� ywanego do komunikacji. Domy� lnym portem jest 21. 

Ustawienia i opcja w
� czania i wy
� czania serwera FTP jest dost� pna tylko w tym miejscu. 
Odtwarzacz sygnalizuje aktywno��  serwera na stronie w menu g
ównym, przez piktogram z 
napisem FTP w górnej cz�� ci ekranu, aczkolwiek nie ma w menu urz� dzenia opcji w
� czania 
czy wy
� czania serwera. 

 

Ustawienia LIVE 

Pole Live Server IP  pozwala na uruchomienie w
asnych serwisów RSS na odtwarzaczu. 

Przycisk Utwórz s
owo kluczowe pozwala na zdefiniowanie listy s
ów, które dost� pne b� d�  w 
odtwarzaczu przy wprowadzaniu ró� nych informacji tekstowych. Kiedy na ekranie wy� wietlana 
jest klawiatura, przycisk Keyword pozwala wybra�  zdefiniowane wcze� niej s
owo kluczowe bez 
wpisywania go znak po znaku. 
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Backup – kopia bezpiecze � stwa ustawie �  

Opcje w sekcji Backup  pozwalaj�  na zapisanie w pliku (przycisk Kopia bezpiecze � stwa ) ca
ej 
konfiguracji opisywanej w niniejszych rozdzia
ach.  

 

Zapisana konfiguracja mo� e zosta�  odtworzona z pliku (przycisk Przywróc ). Przycisk Resetuj  
przywraca wszystkim ustawieniom warto� ci domy� lne. 

 

NAS Mode 

W sekcji znajduje si�  przycisk do zdalnej aktywacji/deaktywacji trybu NAS w odtwarzaczu. W 
trybie NAS urz� dzenie wy
� cza obs
ug�  plików multimedialnych i ca
a moc procesora 
przeznaczana jest na obs
ug�  serwisów sieciowych, co przy� piesza komunikacj�  i transfery. 
Tryb NAS zosta
 opisany dok
adniej w rozdziale „Tryb NAS” na stronie 44. 

 

Ustawienia NFS 

W sekcji znajduj�  si�  opcje umo� liwiaj� ce konfiguracj�  komunikacji z komputerami z systemem 
Unix/Linux w standardzie NFS. 

 

9.5. Tryb NAS 

Tryb NAS to szczególny tryb pracy odtwarzacza, w którym od
� czone zostaj�  wszelkie funkcje 
multimedialne, a odtwarzacz wykonuje wy
� cznie zadania zwi� zane z obs
ug�  serwerów 
sieciowych (SAMBA, FTP, UPnP, WWW). Tryb ten zapewnia najwy� sz�  wydajno��  pracy 
funkcji sieciowych i najlepsze osi� gi (transfery).  

Wszystkie serwery sieciowe dzia
aj�  w tle tak� e podczas normalnej pracy odtwarzacza, osi� gi 
urz� dzenia s�  wtedy jednak ni� sze ni�  w trybie NAS. 

Urz� dzenie aktywuje tryb NAS przy wy
� czaniu przyciskiem POWER – jako opcja. Zachowanie 
si�  systemu podczas wy
� czania reguluje opcja Wy
� czanie zasilania  w Ustawieniach 
(zak
adka System). 

Opcja posiada trzy warto� ci do wyboru: Wy
� cz, Tryb NAS i Pytaj. 
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Po wybraniu Wy
� cz w momencie naci� ni� cia przycisku wy
� cznika na pilocie odtwarzacz 
wy
� cza si�  ca
kowicie. Po wybraniu Tryb NAS – przechodzi w tryb NAS. Dla opcji Pytaj po 
naci� ni� ciu przycisku POWER na ekranie wy� wietlane jest dodatkowe pytanie, czy urz� dzenie 
ma zosta�  wy
� czone, czy ma aktywowa�  tryb NAS. 

W trybie NAS na ekranie TV jest wy� wietlana strona informacyjna, z potwierdzeniem gotowo� ci 
poszczególnych serwerów, z informacj�  o adresach sieci, obci�� eniu procesora, pracy 
wentylatora i ilo� ci miejsca na dysku. 

 

Korzystaj� c z przycisków strza
ek lewo/prawo na pilocie mo� na regulowa�  obroty wentylatora. 

U� ycie przycisku wy
� cznika na pilocie w trybie NAS powoduje wy� wietlenie pytania czy 
wy
� czy�  urz� dzenie (Power Off), czy wróci�  do normalnego trybu pracy (Go to Player). 

Tryb NAS mo� na aktywowa�  tak� e zdalnie, z poziomu przegl� darki WWW. 
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10. Instalacja dysku i oprogramowania 
Przed pierwszym u� yciem odtwarzacza z nowym dyskiem twardym nale� y przeprowadzi�  
operacj�  formatowanie dysku.  

10.1. Monta �  dysku twardego 

Odtwarzacz mo� e by�  sprzedawany z zainstalowanym dyskiem i jest wtedy od razu gotowy do 
pracy, lub bez dysku i wtedy u� ytkownik mo� e zainstalowa�  i uruchomi�  dysk samodzielnie. 

Przed samodzieln�  instalacj�  twardego dysku nale� y uwa� nie przeczyta�  niniejszy rozdzia
 i 
� ci� le stosowa�  si�  do zawartych poni� ej wskazówek. 

W trakcie instalacji kabel zasilaj� cy powinien zosta�  od
� czony od odtwarzacza. Monta�  nale� y 
przeprowadzi�  suchymi r� kami, unikaj� c bezpo� redniego dotykania elementów elektronicznych.  

Odtwarzacz obs
uguje dyski twarde rozmiaru 2.5" (cala) ze z
� czem SATA. Producent nie 
okre� li
 maksymalnej pojemno� ci obs
ugiwanych dysków, aczkolwiek konstrukcja odtwarzacza 
pozwala na monta�  dysków o standardowej grubo� ci 9.5mm. Obecnie dyski o tej grubo� ci 
oferuj�  pojemno� ci do 640GB. 

Do instalacji potrzebny b� dzie � rubokr� t krzy� akowy oraz dwie specjalne � ruby mocuj� ce dysk 
(� ruby te znajduj�  si�  w komplecie z odtwarzaczem). 

Poni� sze kroki opisuj�  proces monta� u dysku: 

 

W górnej cz�� ci obudowy znajduje si�  pokrywa, które 
jednocze� nie jest elementem, do którego montuje si�  
dysk. Pokryw�  nale� y zdj��  poci� gaj� c j�  do góry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysk twardy nale� y wsun��  w szczelin�  w pokrywie i 
przykr� ci�  dwoma � rubami znajduj� cymi si�  w komplecie 
z odtwarzaczem. 
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Dysk przymocowany do pokrywy nale� y ostro� nie 
wsun��  do obudowy, jak na obrazku obok. Na koniec 
pokryw�  nale� y docisn�� , aby dysk wsun� 
 si�  do 
gniazda a pokrywa zrówna
a si�  z górn�  powierzchni�  
obudowy. 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  Górna pokrywa posiada dwa ma
e „z� bki”, które blokuj�  j�  w po
o� eniu 
zamkni� tym. Blokada ta uniemo� liwia przypadkowe otwarcie obudowy, ale te�  utrudnia 
r� cznie wyj� cie dysku. 

Podczas wsuwania dysku nie nale� y wywiera�  zbyt du� ej si
y na pokryw� , aby nie 
uszkodzi�  elektroniki dysku, odtwarzacza, czy gniazda dysku. W wypadku trudno� ci z 
instalacj�  dysku nale� y kontaktowa�  si�  z serwisem lub sprzedawc� . 

Je� eli instalowany w odtwarzaczu dysk jest nowy, wcze� niej nieu� ywany nale� y wykona�  
procedur�  formatowania dysku, opisan�  ni� ej. 

10.2. Formatowanie dysku  

Opcja wywo
uj� ca procedur�  formatowania znajduje si�  w Ustawieniach odtwarzacza, w sekcji 
System. Je� eli opcja nie jest widoczna na ekranie, list�  opcji nale�  przewin��  kilka pozycji dó
. 

Procedura formatowania dotyczy jedynie wewn� trznego dysku odtwarzacza. Operacja 
formatowania dla dysków i pami� ci zewn� trznych, pod
� czanych przez USB nie jest dost� pna. 

Po wst� pnym zatwierdzeniu opcji formatowania na ekranie pojawia si�  zapytanie z ostateczn�  
pro� b�  o potwierdzenie operacji formatowania. 

 



Instrukcja u� ytkownika  �����������	�
����
��������������� �

��� � ���������	�
����
�

UWAGA!  Proces formatowania dysku powoduje usuni� cie z dysku wszystkich danych i 
plików. 

Po wybraniu OK, formatowanie rozpocznie si� . Na dysku zak
adane s�  trzy partycje, z czego 
dwie s�  systemowe o niewielkich rozmiarach, niedost� pne dla uzytkownika, a trzecia, g
ówna 
partycja na dane, formatowana jest w systemie NTFS. 

10.3. Aktualizacja oprogramowania 

W odtwarzaczu Xtreamer oprogramowanie steruj� ce prac�  urz� dzenia przechowywane jest w 
nieulotnej pami� ci typu FLASH wbudowanej w urz� dzenie. Oprogramowanie to mo� na 
uaktualnia�  do nowszej wersji, kiedy producent udost� pni pliki z aktualizacj� . 

 

UWAGA!  Proces uaktualniania oprogramowania nale� y wykonywa�  bardzo uwa� nie, 
� ci� le stosuj� c si�  do podanych ni� ej wskazówek. Podczas ca
ego procesu nale� y zadba�  
o stabilne zasilanie urz� dzenia, zalecane jest pod
� czenie go do awaryjnego zasilacza 
bateryjnego UPS. Od
� czenie zasilania podczas procesu aktualizacji oprogramowania 
mo� e spowodowa�  nieodwracalne unieruchomienie urz� dzenia. Uszkodzenia urz� dzenia 
powsta
e na skutek b
� dnego uaktualnienia oprogramowania z regu
y nie podlegaj�  
naprawie gwarancyjnej (szczegó
y znajduj�  si�  na karcie gwarancyjnej do
� czonej do 
sprz� tu). 

Proces instalacji nie usuwa danych z dysku odtwarzacza . 

 

Do aktualizacji potrzebny jest plik instalacyjny z rozszerzeniem XTR (np. Xtreamer_1.0.3.1.xtr). 
Plik ten nale� y pobra�  z internetu, ze stron wsparcia producenta, lub ze stron Xtreamer.pl. 

Plik nale� y skopiowa�  na pami��  USB typu pendrive (lub inny no� nik danych pod
� czany przez 
USB) lub na dysk wbudowany w odtwarzacz. 

 

Operacj�  aktualizacji wywo
uje si�  opcj�  Uaktualnianie sytemu z menu Ustawie�  (zak
adka 
System).  
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W pierwszym kroku wskaza�  nale� y czy plik instalacyjny znajduje si�  na dysku wewn� trznym 
(HDD) czy na zewn� trznym pod
� czonym przez USB. 

W kolejnym kroku nale� y odnale��  plik instalacyjny i wskaza�  go, po czym zatwierdzi�  
przyciskiem ENTER. 

W trakcie aktualizacji na ekranie wy� wietlany jest pasek numer instalowanej wersji oraz pasek 
post� pu. 

 

Po zako� czeniu aktualizacji odtwarzacz uruchomi si�  ponownie. Po uruchomieniu nale� y 
pami� ta�  o przywróceniu parametrów domy� lnych wszystkich ustawie�  (operacja Przywró�  
Domy� lne, w Ustawieniach, zak
adka System). 

11. Informacje dodatkowe 

11.1. Pod
 � czanie do komputera przez USB 

Po
� czenie USB z komputerem PC mo� e by�  zestawione na dwa sposoby. W pierwszym 
pod
� czamy kabel USB do odtwarzacza i komputera, po czym pod
� czamy zasilanie do 
odtwarzacza (pod
� czaj� c wk
adaj� c wtyczk�  zasilacza). Odtwarzacz powinien natychmiast 
zg
osi�  swoje dyski na komputerze PC bez uruchamiania systemu.  

Drugim sposobem jest uruchomienie odtwarzacza, odczekanie a�  b� dzie mo� na korzysta�  z 
menu a nast� pnie pod
� czenie kabla USB. Odtwarzacz wy� wietli na ekranie informacje o 
po
� czeniu USB.  

11.2. Bezpieczne pod
 � czenie USB 

Pod
� czenie odtwarzacza do komputera pozwala na swobodny dost� p do danych z 
zainstalowanego dysku HDD z poziomu komputera PC. Po
� czenie z komputerem powoduje 
wyj� cie odtwarzacza z trybu odtwarzania plików i przej� cie w tryb pracy jako dysk zewn� trzny. 

UWAGA!  Przy pod
� czaniu odtwarzacza do komputera z systemem Windows 98/98SE 
lub starszym, do poprawnej wspó
pracy konieczne mog�  by�  sterowniki USB do obs
ugi 
zewn� trznych pami� ci masowych.  

Aby pod
� czy�  odtwarzacz do komputera, nale� y u� y�  kabla USB, który znajduje si�  w 
zestawie. Szerok�  wtyczk�  nale� y pod
� czy�  do portu USB w komputerze (zalecany standard 
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USB2.0), drugi koniec pod
� czy�  do urz� dzenia. Zalecane jest, aby po
� czenie zestawia�  przed 
w
� czeniem odtwarzacza do pr� du. 

Komputer automatycznie rozpoznaje urz� dzenie jako zewn� trzny dysk twardy. 

UWAGA!  Przy od
� czaniu odtwarzacza od komputera nale� y u� y�  bezpiecznego 
od
� czania urz� dze�  USB, aby unikn��  niebezpiecze� stwa utraty ostatnio kopiowanych 
danych.  

Aby bezpiecznie od
� czy�  odtwarzacz w Windows 98/ME, nale� y wykona�  nast� puj� ce kroki: 

1. Zako� czy�  wszystkie operacje odczytu i zapisu z dysków odtwarzacza, po czym 
zamkn��  wszystkie programy, które mia
y dost� p do urz� dzenia. 

2. Wy
� czy�  odtwarzacz wy
� cznikiem lub od
� czy�  kabel USB od komputera. 

Aby od
� czy�  odtwarzacz w Windows 2000/XP/Vista nale� y wykona�  nast� puj� ce kroki: 

1. Zako� czy�  wszystkie operacje odczytu i zapisu z dysków odtwarzacza, po czym 
zamkn��  wszystkie programy, które mia
y dost� p do urz� dzenia. 

2. U� ywaj� c ikony Safely Remove Hardware (ikona z zielon�  strza
k� , znajduje si�  obok 
zegara w prawym dolnym rogu) nale� y wskaza�  odtwarzacz HBox (USB Mass Storage 
Device) i jego dysk jako urz� dzenie, które powinno zosta�  od
� czone. 

 

3. Kiedy system wy� wietli komunikat informuj� cy, � e urz� dzenie mo� e zosta�  bezpiecznie 
od
� czone, odtwarzacz mo� e zosta�  wy
� czony lub mo� na od
� czy�  kabel USB. Je� eli 
system Windows ostrzega, � e urz� dzenie nie mo� e zosta�  od
� czone, oznacza to, � e 
jakie�  oprogramowanie ci� gle jeszcze korzysta z pod
� czonych zasobów dysku. 
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11.3. Prawa autorskie i zastrze � one znaki handlowe 

Wszelkie prawa s�  zastrze� one. � adna cz���  niniejszej instrukcji nie mo� e by�  powielana, ani 
rozpowszechniana w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek postaci (czy to elektronicznej, 
mechanicznej, czy te�  w formie kserokopii, fotokopii, nagrania itp.), bez uzyskania 
wcze� niejszej pisemnej zgody w
a� ciciela praw autorskich. 

Zgodnie z prawem autorskim � aden fragment nie mo� e zosta�  u� yty do jakichkolwiek innych 
celów ni�  do celów prywatnych, a szczególno� ci w celach komercyjnych, bez zgody posiadacza 
praw autorskich. 

Wy
� cznym posiadaczem praw autorskich do niniejszej publikacji jest firma Human Media  
(www.HumanMedia.pl). 

MS-DOS, Microsoft, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista sa znakami towarowymi zastrze� onymi 
przez Microsoft Corporation. 

Apple Macintosh i MAC sa znakami towarowymi zastrze� onymi przez Apple Computer. 

Dolby, AC3 oraz symbol podwójnego-D s�  znakami zastrze� onymi przez Dolby Laboratories 

Logo DTS oraz symbol graficzny DTS s�  znakami zastrze� onymi przez Digital Theater 
Systems, Inc. 

HDMI jest znakiem zastrze� onym przez HDMI Licensing LLC. 

XVID jest znakiem zastrze� onym przez XVID Project 

DivX® jest znakiem zastrze� onym przez DivX Networks Inc. DivX, oznacza format kompresji 
wideo bazuj� cy na technologii MPEG-4. 

Wszystkie inne znaki handlowe wyst� puj� ce w instrukcji mog�  by�  zastrze� onymi znakami i 
w
asno� ci�  firm trzecich, niewymienionych w niniejszej publikacji. U� ycie wy� ej wymienianych 
znaków i nazw towarowych w niniejszej publikacji nie narusza praw w
asno� ci ich w
a� cicieli i 
ma na celu wy
� cznie informowanie o kompatybilno� ci urz� dzenia z wy� ej wymienionymi. 

11.4. Zastrze � enia dotycz � ce gwarancji 

Gwarancja na odtwarzacz nie obejmuje: 

- uszkodze�  spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak ogie� , wy
adowanie statyczne. 

- uszkodze�  powsta
ych w wyniku nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub wypadku. 

- uszkodze�  spowodowanych niew
a� ciwym u� ytkowaniem urz� dzenia lub nieostro� no� ci� . 

- odtwarzaczy, które zosta
y zmodyfikowane lub zintegrowane z innymi urz� dzeniami, a tak� e 
urz� dze� , które s�  wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych. 

- utraty oprogramowania, informacji i danych zapisanych w pami� ci odtwarzacza. 

- niew
a� ciwego u� ytkowania lub niew
a� ciwej instalacji urz� dzenia. 
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11.5. Specyfikacja techniczna 

Obs
uga USB 

Dwa z
� cza HOST USB 2.0 obs
uguj� ce zewn� trzne dyski twarde, pami� ci flash (pendrive), czytniki kart 
pami� ci, przeno� nie odtwarzacze mp3/mp4, aparaty cyfrowe i inne, udost� pniaj� ce swoj�  pami��  w 
formacie dysku formatu FAT/FAT32. 

Obs
uga dysków USB z formacie NTFS w trybie tylko do odczytu. Dyski formatu 2.5”  bez dodatkowego 
zasilania mog�  nie by�  obs
ugiwane. 

Sie�  przewodowa LAN 

 10/100Mbit, automatyczna (DHCP) i r� czna konfiguracja IP 

Obs
ugiwane karty sieci bezprzewodowej 

Karty dedykowane, ze z
� czem USB, zbudowane na uk
adzie Ralink RT3070 (IEEE 802.11b/g/n) 

Obs
uga systemów otwartych, kodowanych kluczem WEP oraz WPA. 

Konfiguracje ad-hoc i infrastruktura (AP) 

Wbudowane serwery sieciowe 

 Samba, FTP, NFS, UPnP, Web Serwer (html, php) 

Odtwarzane formaty plików 

Wideo: M1V, M2V, M4V, M2P, MPG, DAT, VOB, MPE, MPEG, TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS, AVI, 
DIVX, ASF, WMV, MKV, MP4, RMP4, FLV, RM, RMVB, ISO, VOB, IFO 

Audio: MP3, OGG, WMA, WAV, AAC, FLAC, M3U (playlisyt) 

Stopie�  kompresji plików audio: od 32 do 320 kbps 

Obrazy: JPG, BMP, PNG, GIF 

Obs
ugiwane systemy kodowania wideo 

XVID SD/HD 

MPEG-1 

MPEG-2 SD/HD (MP@HL) 

MPEG-4.2 (ASP@L5 720p 1-point GMC) 

WMV9 (MP@HL) 

H.264 (BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1) 

VC-1 (MP@HL, AP@L3) 

RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, SD/720p 

Obs
ugiwane systemy kodowania audio 

MPEG 1/2 Audio Layers I, II, and III (MP3), OGG orbis,  

WMA, WMA Pro, PCM, LPCM, AAC, RM, RA, RAM 

Dekodowanie audio AC3, DolbyDigital, DTS 

Obs
ugiwane formaty napisów do filmów  

SRT, SMI, SSA, SUB, IDX z obs
ug�  stron kodowych, w tym tak� e z obs
ug�  polskich znaków 

Obs
uga napisów wbudowanych w pliki MKV 
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Pozosta
e parametry 

Zasilanie:  AC 100~240V 50~60Hz / DC 12V 3A 

Pobór mocy:  ok. 37 W 

Zasilanie pilota  2xAAA 

Temp. robocza:  +5°C to +35°C  

Wilgotno��  robocza 5% to 80% RH 

Obs
ugiwane dyski: 2.5” SATA HDD, o standardowej grubo� ci 9.5mm 

Wymiary:   27x111x167 mm (S x G x W)  

Waga:   ok. 340 g (bez podstawki i dysku) 

 

W zwi� zku z ci� g
ym ulepszaniem urz� dzenia oraz poprawianiem jego w
asno� ci u� ytkowych 
producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych odtwarzacza bez 
wcze� niejszego uprzedzenia. 


